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Giunti Rotanti Serie H
sono adatti per trasferire acqua, vapore e olio 
diatermico. Proponiamo una serie standard, la 
serie H e HW, per i fluidi sopra citati fino al DN 100.

Inoltre vi proponiamo la serie HWA, in esecuzione 
irrobustita, adatta per grandi diametri e per 
velocità e carichi più elevati.

Un sistema modulare più flessibile consente che 
flange e relative guarnizioni possano essere 
avvitate al corpo anche in una fase successiva.

I manuali operativi sono disponibili al sito 
www.maier-heidenheim.de o direttamente ai 
nostri uffici. Il nostro ufficio vendite sarà lieto di
comuni carvi l’user name e la password. In caso 
di ordine troverete queste informazioni sulla 
bolla di consegna.

Serie base

Corpo in ghisa, coperchio e rotore in acciaio al 
cromo, rotori per diametro DN 65 e   oltre in 
acciaio, faccia di tenuta in acciaio al cromo.

Anello di tenuta in grafite resistente all’usura, 
caricato a compressione. Grazie al suo disegno, 
contrariamente ad altri, è molto resistente 
all’alta pressione. La serie HW con grafite im-
pregnata metallo, è particolarmente adatta per 
olio diatermico e per elevate pressioni, tempera-
ture e velocità. Il cuscinetto è assicurato contro 
la rotazione. Bussola di scorrimento per tubo 
interno rotante. Indicatore d’usura dell’anello di 
tenuta sul rotore.

Facile da riparare. Esente da manutenzione, 
nessuna rilubrificazione richiesta.

Collegamento al sistema pressurizzato rotante a 
mezzo di:
- Rotore standard con filettatura destra o 

sinistra BSP (ISO 228). Cono di tenuta auto- 
centrante alla fine del filetto. Adattatori per 
filettatura NPT o altri sono disponibili.

- Flangia K con anello conico interno (deve 
essere ordinata separatamente).

Connessione radiale e assiale con filettatura 
destra BSP (ISO 228). Sono disponibili adattatori 
per NPT e altre filettature come pure per le 
connessioni flangiate.

In accordo alle normative DIN 4757, la tenuta 
sul filetto non è consentita quando si usa olio 
diatermico. Raccomandiamo l’uso di connessioni 
flangiate. La filettatura per tubo interno fisso è 
sempre destra anche quando la filettatura del 
rotore è sinistra.

La rotazione del corpo è prevenuta grazie alla 
forcella sul coperchio dove s’impegna il perno 
antirotazione. L’espansione termica del cilindro 
e l’usura delle tenute e del cuscinetto provocano
uno spostamento assiale del corpo (allontana-
mento dal cilindro). Il dispositivo antirotazione, 
i tubi flessibili e il tubo interno non devono 
impedire questo spostamento assiale, altrimenti 
il giunto rotante non funzionerà o non farà 
tenuta correttamente.

Giunti rotanti serie H



3

I giunti HWA, HWB, HWX, in esecuzione 
irrobustita, sono

Più robusti
- maggior distanza tra i cuscinetti, bussola del 

coperchio raddoppiata, due grandi cuscinetti 
dal DN 80 e oltre.

- dispositivo antirotazione tra i cuscinetti assicura
una ridotta coppia d’attrito

- La tenuta della connessione a flangia sul corpo 
viene fatta con guarnizione; non vi è saldatura.

Più veloci
- sono possibili velocità più elevate fino al 50%

Più flessibili
- sistema modulare: preghiamo specificare la 

posizione delle connessioni in fase d’ordine
- le flange sul corpo possono essere avvitate in 

una fase successiva

Corpo in ghisa, da HWA DN 100 e oltre costru-
zione in acciaio saldato.

Rotore in acciaio inossidabile 1.4571 (316) o in 
acciaio al carbonio rivestito con indurimento 
metallico. Tutte le altre parti in acciaio inossidabile.
- Anello di tenuta impregnato metallo, adatto 

per alta pressione.
- Cuscinetto assicurato contro la rotazione.
- Collegamento al sistema rotante pressurizzato 

a mezzo della flangia K e semi-anelli conici.
- Connessioni radiali e assiali sul corpo con filet-

tatura destra secondo ISO 228. In opzione, 
DN 32-100 con flangia avvitata e guarnizione 
PN 40 DIN 2656; DN 100-300 con flange saldate 
PN 40 DIN 2635. Per DN 15-25, offriamo tubi 
flessibili con guarnizione di tenuta in quanto le 
flange sul corpo sarebbero troppo pesanti per 
l’applicazione. Secondo le normative di si-
curezza DIN 4757, la tenuta sul filetto non è 
consentita quando si usa olio diatermico.

- La rotazione del corpo è prevenuta grazie alla 
forcella sul coperchio dove s’impegna la spina 
antirotazione.

- Dal DN 100, il peso del giunto può essere par-
zialmente sostenuto da orecchie sul corpo.

Differenti esecuzioni disponibili:
- HW1, 2, R2 – 450. Basato su disegno standard, 

comunque adatto per carichi elevati con roto-
re costruito in acciaio inossidabile 1.4571 (316) 
o acciaio al carbonio con riporto di metallo 
indurito.

- HW1 – 500 e HWA, B, X2 – 500. Basato su di-
segno standard (HW 1) e sull’esecuzione irro-
bustita (HWA, B, X) tuttavia adatto per carichi 
più elevati con rotore in acciaio inossidabile 
1.4571 (316) o acciaio rivestito di metallo duro,
con flange avvitate e guarnizione di tenuta, 
PN 40 DIN 2656.

- HWX per tubo interno fisso, filettatura destra.
- HWB per tubo interno rotante, la bussola cu-

scinetto ruota con il rotore, pertanto non vi è 
usura. Tenuta a labirinto adatta per liquidi, 
bassa caduta di pressione tra andata e ritorno.

- HWA per tubo interno rotante, la bussola cu-
scinetto ruota con il rotore, pertanto non vi è 
usura. Cuscinetto montato a caldo in bussola 
di acciaio inossidabile. Bussola cuscinetto / 
rotore e cuscinetto sono con tenuta ad O-ring. 
Adatto per vapore ed elevate perdite di carico 
tra andata e ritorno. HWA per grandi diametri
nominali (> DN 100) in esecuzione saldata.

Le differenti esecuzioni possono essere realizzate come segue:



Limiti d’impiego
Serie

Esecuzione
Diametro nominale DN  mm
Esecuzione
Diametro nominale DN  mm

Prodotto

Temperatura min...max °C
Pressione PN min...max bar

Velocità max min–1

X2, A2
32...100

Acqua,
Vapore

-10...220
0,8...20

100.000
(DN x PN)

Olio 
diatermico

-10...300
0,8...10

100.000
(DN x PN)

HW -450

1
15...25
2, R2

20 + 25

Acqua,
Vapore

-10...220
0,8...20

50.000
(DN x PN)

Olio 
diatermico

-10...300
0,8...10

100.000
(DN x PN)

H HW

1, 2, R2, 3
15...100

1, 2, R2, 3
15...100

Acqua,
Vapore

-10...230
0,8...28

150.000
(DN x PN)

Olio 
diatermico

-10...300
0,8...10

150.000
(DN x PN)

HW

Ac

-10..
0,8..

150.
(DN x

*Per DN 200 + 300 max 200°C, 16 bar. La serie H3 è con valvola rompivuoto. 
Esecuzioni per valori superiori e fluidi diversi, a richiesta. Evitare l’utilizzo contemporaneo dei valori massimi.

Limiti di velocità

DN

Velocità max min–1

20

400

25

340

32

420

15

470

Istruzioni per l’ordine HEsempio: W X 2 32 K –500

Serie H

W Anello di tenuta per prestazioni elevate, ad impregnazione metallica

Numero delle connessioni
1 versione a singolo passaggio
2 versione a doppio passaggio
3 versione a doppio passaggio con valvola rompivuoto

Diametro nominale in mm (=̂  quota A)
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 75, 80, 100, 125, 150, 200, 300

Connessione rotore
R filettatura destra
L filettatura sinistra 
K per flangia K Su richiesta sono disponibili adattatori per altri filetti.

Numero di disegno consecutivo per esecuzioni speciali; la numerazione è assegnata in fabbrica.
Eccezioni: versione –450 senza connessioni flangiate; versione –500 con flange avvitate.

Esecuzione per 
X tubo interno filettato
R tubo interno rotante con bussola di scorrimento
B tubo interno rotante con trafilamento tra andata e ritorno
A tubo interno rotante con tenuta tra andata e ritorno 

4
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B2
32...100

qua

..230

..28

.000
x PN)

Olio 
diatermico

-10...300
0,8...10

150.000
(DN x PN)

HW

1
32...100

Acqua,
Vapore

-10...230
0,8...20

100.000
(DN x PN)

Olio 
diatermico

-10...300
0,8...10

100.000
(DN x PN)

HW -500

X2, A2
32...100

Acqua,
Vapore

-10...230
0,8...28

150.000
(DN x PN)

Olio 
diatermico

-10...300
0,8...10

150.000
(DN x PN)

HW -500

B2
32...100

Acqua

-10...230
0,8...28

150.000
(DN x PN)

Olio 
diatermico

-10...300
0,8...10

150.000
(DN x PN)

HW -500

1
125...300

A2
100...300

Acqua,
Vapore

-10...210*
0,8...20*

150.000
(DN x PN)

Olio 
diatermico

-10...300
0,8...10

150.000
(DN x PN)

HW

40

370

125

100

150

80

200

60

300

30

Durante l’emissione dell’ordine, vi preghiamo di copiare questa pagina, segnare l’orientamento che 
vi interessa e spedirlo via fax al +39 02 9636 9695 o +49 7321 317-239.

Montaggio con sistema modulare per HWX - HWB - HWA  DN 32-100

Orientamento della connessione B sempre posizionata sulle ore 6,00. 
Guardare il giunto rotante come indicato in Vista A.

Per favore indicare la posizione richiesta per la forcella anti-rotazione A e per 
la connessione C. Il giunto rotante sarà assemblato secondo queste indicazioni.

Connessione Forcella Connessione
B anti-rotazione  A C

06:00 03:00 01:30

09:00 03:00

12:00 04:30

06:00

07:30

09:00

10:30

12:00

Forcella 
anti-rotazione  A

Connessione C 
Connessione B

Cliente

Ordine numero

Vista A

Forcella anti-rotazione  A
Vista A

Connessione C Connessione B

50

350

65

300

75

250

80

250

100

200
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H1 + HW1 DN 15-100

a singolo passaggio

DN

Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine

15

H 115 R
1108050
H 115 L
1108051
H 115 K
1108052
HW 115 R
1108065
HW 115 L
1108066
HW 115 K
1108067

20

H 120 R
1108130
H 120 L
1108131
H 120 K
1108132
HW 120 R
1108145
HW 120 L
1108146
HW 120 K
1108147

25

H 125 R
1108210
H 125 L
1108211
H 125 K
1108212
HW 125 R
1108165
HW 125 L
1108166
HW 125 K
1108169

32

H 132 R
1108350
H 132 L
1108351
H 132 K
1108352
HW 132 R
1108366
HW 132 L
1108367
HW 132 K
1108368

40

H 140 R
1108450
H 140 L
1108451
H 140 K
1108452
HW 140 R
1108465
HW 140 L
1108466
HW 140 K
1108467

50

H 150 R
1108550
H 150 L
1108551
H 150 K
1108552
HW 150 R
1108565
HW 150 L
1108566
HW 150 K
1108567

65

H 165 R
1108650
H 165 L
1108651
H 165 K
1108652
HW 165 R
1108665
HW 165 L
1108666
HW 165 K
1108667

80

H 180 R
1108750
H 180 L
1108751
H 180 K
1108752
HW 180 R
1108765
HW 180 L
1108766
HW 180 K
1108767

100

H 1100 R
1108850
H 1100 L
1108851
H 1100 K
1108852

HW 1100 R
1108865

HW 1100 L
1108866

HW 1100 K
1108867

Ø A
B
D
E 
F
G
H
Ø J
Ø K
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
S/GB
T
U
SW
Peso (kg)

13
G 1/2

G 1/2 A
132
109
87
7

80
25
24
31
34
47
6

46
12
7

23
22
1,7

20
G 3/4

G 3/4 A
148
122
93
8

88
30
30
36
42
50
8

50
12
8

23
27
2,4

25
G 1

G 1 A
174
143
104

8
97
35
35
40
48
53
8

54
14
9

28
30
3,4

32
G 1 1/4

G 1 1/4 A
203
167
118
10

114
45
45
48
55
62
8

65
16
10
33
41
5,5

38
G 1 1/2

G 1 1/2 A
226
183
124
11

124
52
50
53
65
66
10
70
16
12
36
46
7,1

50
G 2

G 2 A
275
225
146
13

144
66
65
62
80
82
10
81
18
13
43
60

11,3

66
G 2 1/2

G 2 1/2 A
327
264
165
18

182
85
85
80
90
93
10

101
20
15
48
75

21,4

81
G 3

G 3 1/2 A
398
320
203
18

220
107
105
100
115
121
12

121
22
20
54
95

37,9

98
G 4

G 4 A
480
383
243
25

260
118
114
115
135
143
12

143
26
22
66

110
62

Flange vedi pag. 20

H
W

H
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H2 + HW2 DN 15-100

a doppio passaggio per sifone interno filettato

Flange vedi pag. 20

DN

Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine

15

H 215 R
1108053
H 215 L
1108054
H 215 K
1108055
HW 215 R
1108068
HW 215 L
1108069
HW 215 K
1108070

20

H 220 R
1108133
H 220 L
1108134
H 220 K
1108135
HW 220 R
1108148
HW 220 L
1108149
HW 220 K
1108150

25

H 225 R
1108213
H 225 L
1108214
H 225 K
1108215
HW 225 R
1108167
HW 225 L
1108168
HW 225 K
1108170

32

H 232 R
1108353
H 232 L
1108354
H 232 K
1108355
HW 232 R
1108363
HW 232 L
1108364
HW 232 K
1108365

40

H 240 R
1108453
H 240 L
1108454
H 240 K
1108455
HW 240 R
1108468
HW 240 L
1108469
HW 240 K
1108470

50

H 250 R
1108553
H 250 L
1108554
H 250 K
1108555
HW 250 R
1108568
HW 250 L
1108569
HW 250 K
1108570

65

H 265 R
1108654
H 265 L
1108655
H 265 K
1108656
HW 265 R
1108668
HW 265 L
1108669
HW 265 K
1108670

80

H 280 R
1108753
H 280 L
1108754
H 280 K
1108755
HW 280 R
1108768
HW 280 L
1108769
HW 280 K
1108770

100

H 2100 R
1108853
H 2100 L
1108854
H 2100 K
1108855

HW 2100 R
1108868

HW 2100 L
1108869

HW 2100 K
1108870

Ø A
B
C
D
E 
F
G
H
Ø J
Ø K
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
S/GB
T
U
V
SW
Peso (kg)

13
G 3/8

G 1/8

G 1/2 A
130
109
87
7

80
25
24
31
34
47
6

46
12
7

23
28
22
1,6

20
G 1/2

G 1/4

G 3/4 A
146
122
93
8

88
30
30
36
42
50
8

50
12
8

23
32
27
2,3

25
G 3/4

G 3/8

G 1 A
172
143
104
8

97
35
35
40
48
53
8

54
14
9

28
35
30
3,2

32
G 1
G 1/2

G 1 1/4 A
200
167
118
10

114
45
45
48
55
62
8

65
16
10
33
45
41
5,3

38
G 1 1/4

G 3/4

G 1 1/2 A
223
183
124
11

124
52
50
53
65
66
10
70
16
12
36
50
46
6,9

50
G 1 1/2

G 1
G 2 A
272
225
146
13

144
66
65
62
80
82
10
81
18
13
43
60
60

11,1

66
G 2

G 1 1/2

G 2 1/2 A
324
264
165
18

182
85
85
80
90
93
10

101
20
15
48
70
75

21,3

81
G 2 1/2

G 1 1/2

G 3 1/2 A
393
320
203
18

220
107
105
100
115
121
12

121
22
20
54
80
95

37,1

98
G 3
G 2

G 4 A
475
383
243
25
260
118
114
115
135
143
12
143
26
22
66
90
110
61

H
W

H
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HR2 + HWR2 DN 15-100

a doppio passaggio per sifone interno rotante

DN

Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine

15

HR 215 R
1108056
HR 215 L
1108057
HR 215 K
1108058

HWR 215 R
1108071

HWR 215 L
1108072

HWR 215 K
1108073

20

HR 220 R
1108136
HR 220 L
1108137
HR 220 K
1108138

HWR 220 R
1108151

HWR 220 L
1108152

HWR 220 K
1108153

25

HR 225 R
1108219
HR 225 L
1108220
HR 225 K
1108224

HWR 225 R
1108171

HWR 225 L
1108172

HWR 225 K
1108176

32

HR 232 R
1108359
HR 232 L
1108360
HR 232 K
1108375

HWR 232 R
1108369

HWR 232 L
1108370

HWR 232 K
1108376

40

HR 240 R
1108459
HR 240 L
1108460
HR 240 K
1108463

HWR 240 R
1108471

HWR 240 L
1108472

HWR 240 K
1108476

50

HR 250 R
1108556
HR 250 L
1108557
HR 250 K
1108560

HWR 250 R
1108571

HWR 250 L
1108572

HWR 250 K
1108573

65

HR 265 R
1108657
HR 265 L
1108658
HR 265 K
1108659

HWR 265 R
1108671

HWR 265 L
1108672

HWR 265 K
1108673

80

HR 280 R
1108756
HR 280 L
1108757
HR 280 K
1108761

HWR 280 R
1108771

HWR 280 L
1108772

HWR 280 K
1108773

100

HR 2100 R
1108856

HR 2100 L
1108857

HR 2100 K
1108861

HWR 2100 R
1108871

HWR 2100 L
1108872

HWR 2100 K
1108873

Ø A
B
C
D
E 
F
G
H
Ø J
Ø K
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
S/GB
T
U
Ø W G7/e8
X
Z
SW
Peso (kg)

H
W

H

13
G 3/8

G 1/8

G 1/2 A
130
109
87
7

80
25
24
31
34
47
6

46
12
7

23
10
15

117
22
1,6

20
G 1/2

G 1/4

G 3/4 A
146
122
93
8

88
30
30
36
42
50
8

50
12
8

23
12
15

129
27
2,3

25
G 3/4

G 3/8

G 1 A
172
143
104

8
97
35
35
40
48
53
8

54
14
9

28
16
15

152
30
3,2

32
G 1
G 1/2

G 1 1/4 A
200
167
118
10

114
45
45
48
55
62
8

65
16
10
33
20
15

170
41
5,3

38
G 1 1/4

G 3/4

G 1 1/2 A
223
183
124
11

124
52
50
53
65
66
10
70
16
12
36
25
25

198
46
6,9

50
G 1 1/2

G 1
G 2 A
272
225
146
13

144
66
65
62
80
82
10
81
18
13
43

31,8
25

237
60

11,1

66
G 2

G 1 1/2

G 2 1/2 A
324
264
165
18

182
85
85
80
90
93
10

101
20
15
48
45
30

284
75

21,3

81
G 2 1/2

G 1 1/2

G 3 1/2 A
393
320
203
18

220
107
105
100
115
121
12

121
22
20
54
45
30

343
95

37,1

98
G 3
G 2

G 4 A
475
383
243
25

260
118
114
115
135
143
12

143
26
22
66
60
40

425
110
61

Flange vedi pag. 20
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H3 DN 25-40

a doppio passaggio per sifone interno filettato e con valvola rompivuoto

DN

Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine

25

H 325 R
1108216
H 325 L
1108217
H 325 K
1108218

32

H 332 R
1108356
H 332 L
1108357
H 332 K
1108358

40

H 340 R
1108456
H 340 L
1108457
H 340 K
1108458

Ø A
B
C
D
E 
F
G
H
Ø J
Ø K
Ø K G7/h8
L
M
N
O
Q
R
S/GB
T
U
V
SW
Peso (kg)

25
G 3/4

G 3/8

G 1 A
172
143
104
8

97
35
35
40
48
53
8

64
54
14
9

28
35
30
3,6

32
G 1
G 1/2

G 1 1/4 A
200
167
118
10

114
45
45
48
55
62
8

69
65
16
10
33
45
41
5,7

38
G 1 1/4

G 3/4

G 1 1/2 A
223
183
124
11

124
52
50
53
65
66
10
74
70
16
12
36
50
46
7,3

Flange vedi pag. 20

Temperatura massima 160°C. 
Per temperature superiori vi preghiamo di consultarci.
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DN

Tipo
N. d´ordine

15

HW 115 K-450
1108067-450

20

HW 120 K-450
1108147-450

25

HW 125 K-450
1108169-450

Ø A
B
E 
F
G
H
Ø J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
Ø S
T
GB
Peso (kg)

13
G 1/2

130
107
85
6

80
24
31
34
44
6

52
12
7

12
1,7

20
G 3/4

146
120
91
6

88
30
36
42
49
8

56
12
8

12
2,4

24,5
G 1
174
143
104
8

97
35
40
48
53
8

64
12
9

14
3,4

HW1 DN 15 - 25 serie -450

a singolo passaggio

Flange vedi pag. 20
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DN

Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine

20

HW 220 K-450
1108150-450

HWR 220 K-450
1108153-450

25

HW 225 K-450
1108170-450

HWR 225 K-450
1108176-450

Ø A
B
C
E 
F
G
H
Ø J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
Ø S
T
V
Ø W G7/e8
X
Z
GB
Peso (kg)

20
G 1/2

G 3/8

144
120
91
6

88
30
36
42
49
8

56
12
8

32
16
15

127
12
2,3

24,5
G 3/4

G 1/2

172
143
104
8

97
35
40
48
53
8

64
12
9

35
18
15

152
14
3,2

HW2+HWR2 DN 20 + 25 serie -450

a doppio passaggio

Flange vedi pag. 20

A richiesta.
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HW1 DN 32-100 serie -500

a singolo passaggio

DN

Tipo
N. d´ordine

32

HW 132 K-500
1108368-500

40

HW 140 K-500
1108467-500

50

HW 150 K-500
1108567-500

65

HW 165 K-500
1108667-500

80

HW 180 K-500
1108767-500

100

HW 1100 K-500
1108867-500

Ø A
B
F
M
DN
Peso (kg)

32
G 1 1/4

167
148,5

32
8,5

38
G 1 1/2

183
160,5
40

10,5

50
G 2
225
179
50
16

66
G 2 1/2

264
193
65
27

81
G 3
320

239,5
80
46

98
G 4
383
277
100
74

Per altre dimensioni vedere pag. 6.

Flange vedi pag. 20
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Esecuzioni speciali
per impianti di colata continua

HW 225 K-74: incorporata nei perni del cilindro con separatore per corsa di andata e di ritorno.

HW 225 K-27: giunto rotante a costruzione corta connessione doppia.

HW 125 K-24: incorporata nei perni del cilindro nella corsa di ritorno di acqua di raffreddamento.
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HWX2 DN 32-100

a doppio passaggio per sifone interno filettato

DN

Tipo
N. d´ordine

Ø A
B
C
E
F
G
H
J
Ø K G7 / h8
L
M
N
O
P
R
Ø S
T
V
W
Z
GB
NT
Peso (kg)

32
G 1
G 1
271
120
183
13,5
150
45
55
70

118
15

125
98
16
13
25

G 3/4

206
16
23
12

38
G 1 1/4

G 1 1/4

313
132

204,5
16

159
50
58
75

129
20

151
110
16
15
30
G 1
230
16

30,5
16,5

50
G 1 1/2

G 1 1/2

347
153
230
16

181
65
69
87

150
25

160
121
18
16
30

G 1 1/4

267
18

30,5
22

66
G 2
G 2
402
178
272
18

218
85
85

103
179
25

180
144
20
18
30

G 1 1/2

307
20
35
37

67
G 2 1/2

G 2 1/2

535
270
380
18

274
87,29
106
130
267
22,2
210
172
22
25
25

G 1 1/2

416
22
35
73

80
G 2 1/2

G 2 1/2

540
275
385
18

274
105
106
130
272
30

210
172
22
25
30
G 2
426
22
35
73

98
G 3
G 3
609
305
424
25

302
114
120
145
299
30

240
194
26
26
30

G 2 1/2

472
26
43
92

32

HWX 232 K
1108385

40

HWX 240 K
1108485

50

HWX 250 K
1108585 

65

HWX 265 K
1108685 

75

HWX 275 K
1108705 

80

HWX 280 K
1108785 

100

HWX 2100 K
1108885 

Flange 
vedi pag. 20



HWB2 DN 32-100

15

a doppio passaggio per sifone interno rotante

DN

Tipo
N. d´ordine

Ø A
B
C
E
F
G
H
J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
P
R
Ø S
T
Ø W G7/e8
X
Z
GB
NT
Peso (kg)

32
G 1
G 1
271
120
183
13,5
150
45
55
70

118
15

125
98
16
13
22
30

172
16
23
12

38
G 1 1/4

G 1 1/4

313
132

204,5
16

159
50
58
75

129
20

151
110
16
15
28
30

190
16

30,5
16,5

50
G 1 1/2

G 1 1/2

347
153
230
16

181
65
69
87

150
25

160
121
18
16
35
30

225
18

30,5
22

66
G 2
G 2
402
178
272
18

218
85
85

103
179
25

180
144
20
18
45
40

260
20
35
37

67
G 2 1/2

G 2 1/2

535
270
380
18

274
87,29
106
130
267
22,2
210
172
22
25
45
40

372
22
35
73

80
G 2 1/2

G 2 1/2

540
275
385
18

274
105
106
130
272
30

210
172
22
25
60
40

377
22
35
73

98
G 3
G 3
609
305
424
25

302
114
120
145
299
30

240
194
26
26
75
50

419
26
43
92

32

HWB 232 K
1108402

40

HWB 240 K
1108482

50

HWB 250 K
1108577 

65

HWB 265 K
1108677 

75

HWB 275 K
1108702 

80

HWB 280 K
1108778 

100

HWB 2100 K
1108902 

Flange 
vedi pag. 20
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HWA2 DN 32-100

a doppio passaggio per sifone interno rotante

16

DN

Tipo
N. d´ordine

Ø A
B
C
E
F
G
H
J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
P
R
Ø S
T
Ø W G7/e8
X
Z
GB
NT
Peso (kg)

32
G 1
G 1
271
120
183
13,5
150
45
55
70

118
15

125
98
16
13
22
30

172
16
23
12

38
G 1 1/4

G 1 1/4

313
132

204,5
16

159
50
58
75

129
20

151
110
16
15
28
30

190
16

30,5
16,5

50
G 1 1/2

G 1 1/2

347
153
230
16

181
65
69
87

150
25

160
121
18
16
35
30

225
18

30,5
22

66
G 2
G 2
402
178
272
18

218
85
85

103
179
25

180
144
20
18
45
40

260
20
35
37

67
G 2 1/2

G 2 1/2

535
270
380
18

274
87,29
106
130
267
22,2
210
172
22
25
45
40

372
22
35
73

80
G 2 1/2

G 2 1/2

540
275
385
18

274
105
106
130
272
30

210
172
22
25
60
40

377
22
35
73

98
G 3
G 3
609
305
424
25

302
114
120
145
299
30

240
194
26
26
75
50

419
26
43
92

32

HWA 232 K
1108390

40

HWA 240 K
1108490

50

HWA 250 K
1108590 

65

HWA 265 K
1108690 

75

HWA 275 K
1108710 

80

HWA 280 K
1108790 

100

HWA 2099 K
1108880 
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con connessione a flangia

17

DN

Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine
Tipo
N. d´ordine

32

HWX 232 K-500
1108385-500

HWB 232 K-500
1108402-500

HWA 232 K-500
1108390-500

40

HWX 240 K-500
1108485-500

HWB 240 K-500
1108482-500

HWA 240 K-500
1108490-500

50

HWX 250 K-500
1108585-500

HWB 250 K-500
1108577-500

HWA 250 K-500
1108590-500

65

HWX 265 K-500
1108685-500

HWB 265 K-500
1108677-500

HWA 265 K-500
1108690-500

75

HWX 275 K-500
1108705-500

HWB 275 K-500
1108702-500

HWA 275 K-500
1108710-500

80

HWX 280 K-500
1108785-500

HWB 280 K-500
1108778-500

HWA 280 K-500
1108790-500

100

HWX 2100 K-500
1108885-500

HWB 2100 K-500
1108902-500

HWA 2099 K-500
1108880-500

Ø A
B
C 
F
M
P
DN
Peso (kg)

32
G 1
G 1
120

161,5
125
25
16

38
G 1 1/4

G 1 1/4

132
168,5
151
32
22

50
G 1 1/2

G 1 1/2

153
182,5
160
40
29

66
G 2
G 2
178
202
180
50

46,5

67
G 2 1/2

G 2 1/2

270
233
210
65

84,5

80
G 2 1/2

G 2 1/2

275
233
210
65

84,5

98
G 3
G 3
305

269,5
240
80

107

Per altre dimensioni vedere pag. 14, 15 e 16.

HWX2+HWB2+HWA2 DN 32-100 serie -500

Flange vedi pag. 20
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HW1 DN 125-300

a singolo passaggio

18

DN

Tipo
N. d´ordine

Ø A
B
E
F
G
H
Ø J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
Ø S
T
SH
TA
Peso (kg)

120
DN 125

653
370
410
20

319
150
183
250
410
35

300
25
20
31

206

145
DN 150

706
393
440
25

346
180
210
258
413
40

350
40
25
46

245

195
DN 200

881
498
560
25

420
230
265
320
593
45

400
40
25
46

305

298
DN 300
1314
700
840
35

595
350
385
486
853
60

700
50
40
58

435

125

HW 1125 K
1104001 

150

HW 1150 K
1104101 

200

HW 1200 K
1104201 

300

HW 1300 K
1104401 

Flange vedi pag. 20

orientabile per 180°
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HWA2 DN 100-300

a doppio passaggio per sifone interno rotante

19

DN

Tipo
N. d´ordine

Ø A
B
C
E
F
G
H
Ø J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
P
R
Ø S
T
Ø W G7/e8
X
Z
SH
TA
Peso (kg)

120
DN 100
DN 100

928
360
415
20

319
150
183
250
410
35

450
300
25
20
88
80

592
31

206

145
DN 125
DN 125
1030
394
445
25

346
180
210
258
413
40

502
350
40
25

110
80

635
46

245

195
DN 150
DN 150
1286
498
570
25

420
230
265
304
593
45

638
400
40
25

135
100
808
46

305

298
DN 250
DN 250
1910
708
840
35

595
350
385
486
853
60

977
700
50
40

215
150

1169
58

435

125

HWA 2125 K
1104002 

98
DN 80
DN 80
815
328
365
20

268
114
152
210
360
30

388
250
25
20
75
80

528
31

117

100

HWA 2100 K
1108890 

150

HWA 2150 K
1104102 

200

HWA 2200 K
1104202 

300

HWA 2300 K
1104402 

Flange vedi pag. 20

orientabile per 180°
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Versione KF…-0 e IR…-0:

DX/DXS DN 10 – 80
DXSB DN 50 – 80
DP DN 40 – 100
H/HW DN 15 – 100
HWB/A)1 DN 32 – 100
M DN 15 – 100
DA DN 50 – 300

Collegamenti a flangia per giunti con rotore K

DN Flangia K N. d´ordine Anello N. d´ordine Tenuta piana Ø A Ø AD Ø LK AZ x Ø KD Ø ID KB Ø K O EB
conico N. d´ordine Ø DB H8/h8 G7/h8

10 KF 10-0 1190430 IR 10-0 1190400 3512230 10 55 40 4x7 20 17 10 18 6 11
15 KF 15-0 1190431 IR 15-0 1190401 3512231 13 70 50 4x9 26 22 10 24 6 11
20 KF 20-0 1190432 IR 20-0 1190402 3512232 20 75 55 4x9 32 28 12 30 8 13
25 KF 25-0 1190433 IR 25-0 1190403 3512233 25 80 60 4x9 37 33 12 35 8 13
32 KF 32-0 1190434 IR 32-0 1190404 3512234 32 100 75 4x11 48 43 12 45 8 13
32 KF 32-500 1190434-500 IR 32-500 1190404-500 3512234 32 115 90 4x11 48 43 15 45 15 16
40 KF 40-0 1190435 IR 40-0 1190405 3512235 38 105 80 4x11 53 48 15 50 10 16
40 KF 40-500 1190435-500 IR 40-500 1190405-500 3512235 38 120 95 4x11 53 48 18 50 20 20
50 KF 50-0 1190436 IR 50-0 1190406 3512236 50 130 100 4x14 69 63 15 65 10 16
50 KF 50-500 1190436-500 IR 50-500 1190406-500 3512236 50 145 115 4x14 69 63 20 65 25 22
65 KF 65-0 1190437 IR 65-0 1190407 3512237 66 150 120 4x14 89 82 15 85 10 16
65 KF 65-500 1190437-500 IR 65-500 1190407-500 3512237 66 165 135 4x14 89 82 25 85 25 28
65 KF 65-37 1190437-037 IR 65-0 1190407 3512237 66 150 120 6x14 89 82 15 85 25 28
75 KF 75-0 1190440 IR 75-0 1190420 1190191-058 67 203 171,5 5x17,5 89 84,2 31 87,29 22,2
80 KF 80-0 1190438 IR 80-0 1190408 3512238 81 180 145 4x18 109 102 18 105 12 20
80 KF 80-500 1190438-500 IR 80-500 1190408-500 3512238 81 205 170 4x18 109 102 30 105 30 34
100 KF 100-0 1190439 IR 100-0 1190409 3512239 98 195 160 6x18 120 110 20 114 12 22
100 KF 100-500 1190439-500 IR 100-500 1190409-500 3512239 98 220 185 6x18 120 110 30 114 30 34
125 KF 125-0 1190450 IR 125-0 1190410 1190025 120 225 190 6x18 147 137 22 142 20 25
125 KF 125-500 1190450-500 IR 125-500 1190410-500 1190035 120 260 225 8x18 155 145 35 150 35 39
150 KF 150-0 1190451 IR 150-0 1190411 1190026 145 255 220 8x18 178 165 25 170 25 28
150 KF 150-500 1190451-500 IR 150-500 1190411-500 1190036 145 300 260 8x18 185 175 40 180 40 44
200 KF 200-0 1190452 IR 200-0 1190412 1190027 195 310 275 8x18 232 220 28 225 30 32
200 KF 200-500 1190452-500 IR 200-500 1190412-500 1190037 195 360 320 8x18 235 224 45 230 45 49
250 KF 250-0 1190453 IR 250-0 1190413 1190028 240 390 350 8x23 290 273 37 280 35 40
250 KF 250-500 1190453-500 IR 250-500 1190413-500 1190038 240 435 390 8x23 295 278 50 285 50 54
300 KF 300-0 1190454 IR 300-0 1190414 1190029 295 470 410 16x23 350 332 42 340 40 45

Versione KF…-500 e IR…-500:

DXSB DN 100 – 150
HWA DN 100 – 300
DQ DN   25 – 150

E´importante un serraggio uniforme delle viti.

)1 KF 65-0 a 210°C, 20 bar oppure 300°C, 10 bar.
Per valori più elevati KF 65-37.
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Flange libere per collegamento al corpo

Guarnizione
piana

Anello di
tenuta CU

Dimensioni per flange avvitate per una pressione PN 40

Tenuta del filetto con
anello in rame

Limiti d'impiego (un fattore di riduzione della pressione deve
essere considerato a temperature d'esercizio superiori):

– acqua 28 bar e 230°C
– olio diatermico 10 bar e 300°C

Su richiesta è disponibile la guarnizione piana per la flangia di
collegamento.

Materiale: Acciaio, verniciato. 
Versione speciale in acciaio inossidabile disponibile a rischiesta.

DN L L1 L2 L3 D1 D2 D3 D4 D5 A D6 SW N. d´ordine N. d´ordine N. d´ordine
Flangia Anello di Guarnizione

tenuta CU piana
25 112 20,5 14 32 23,3 G 1 A 68 85 115 4 14 36 1190203-101 3502111-001 3512266
32 116 22,5 14 32 32 G 1 1/4 A 78 100 140 4 18 46 1190204-101 3502117-001 3512267
40 120 24,5 14 32 38,3 G 1 1/2 A 88 110 150 4 18 50 1190205-101 3502118-001 3512268
50 128 29,0 16 36 50 G 2 A 102 125 165 4 18 60 1190206-101 3502121-010 3512269
65 135 32,0 16 36 64 G 2 1/2 A 122 145 185 8 18 75 1190207-101 3502124-010 3512270
80 158 33,5 18 40 77 G 3 A 138 160 200 8 18 90 1190208-101 3502125-010 3512271
100 180 38 20 42 98 G 4 A 162 190 235 8 22 110 1190209-101 3502108-010 3512272

Le flange consistono di un
canotto filettato maschio
ISO 228, da un lato, e 
saldato ad un disco 
dall'altro, con una flangia
libera secondo DIN 2656
(PN 40).

La tenuta tra la flangia e 
il corpo del giunto rotante
viene fatta con un anello
di tenuta in rame.

Adatto per HWA, HWB e
HWX.
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Parti di ricambio H1 + HW1, H2 + HW2, HR2 + HWR2, H3

Parti di ricambio per i giunti H / HW – DN 15-100

DN

1 Corpo 1 
2 Corpo 2
3 Corpo 3
4 Corpo R2
6 Rotore R
7 Rotore L 
8 Rotore K

13 Bussola di scorrimento
14 Valvola rompivuoto
15 Tenuta CU
20 Anello di tenuta
20a Anello di tenuta W
21 Cuscinetto del coperchio
22 Guarnizione piana
23 Coperchio completo
24 Cuscinetto in grafite
25 Molla
26 Vite esagonale
27 Spina di bloccaggio
28 Anello di arresto

15

1103059
1103060

-
1103061
1103063
1103064
1103065
3510502

-
-

3511301
3510641
3510601
3512001
1108059
3511341
3511616
3500087
3500932
3500701

20

1103139
1103140

-
1103141
1103143
1103144
1103145
3510504

-
-

3511302
3510642
3510602
3512002
1108139
3511342
3511617
3500087
3500932
3500697

25

1103222
1103223
1103224
1103225
1103227
1103228
1103229
3510506
1190020
3511962
3511303
3510643
3510603
3512003
1108221
3511343
3511618
3500087
3500932
3500702

32

1103362
1103363
1103364
1103365
1103367
1103368
1103369
3510501
1190020
3511962
3511304
3510644
3510604
3512004
1108361
3511344
3511619
3500125
3500933
3500703

40

1103462
1103463
1103464
1103465
1103467
1103468
1103469
3510509
1190020
3511962
3511305
3510645
3510605
3512005
1108461
3511345
3511620
3500125
3500933
3500704

50

1103559
1103560

-
1103561
1103563
1103564
1103565
3510512

-
-

3511306
3510646
3510606
3512006
1108559
3511346
3511621
3500165
3500934
3500705

65

1103633
1103634

-
1103649
1103643
1103644
1103637
3510514

-
-

3511307
3510647
3510607
3512007
1108653
3511347
3511622
3500163
3500934
3500706

80

1103762
1103763

-
1103765
1103767
1103768
1103769
3510514

-
-

3511308
3510648

-
3512016
1108759
3511348
3511626
3500163
3500934
3500707

100

1103862
1103863

-
1103865
1103867
1103868
1103869
3510523

-
-

3511309
3510649

-
3512017
1108858
3511349
3511627
3500197
3500934
3500708

Per favore precisare il tipo esatto nelle richieste o negli ordini!
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Parti di ricambio per i giunti HWX2 / HWB2 / HWA2 – DN 32-100

DN

2 Corpo
8 Rotore 

13 Bussola di scorrimento
16 Gomito B2, X2
16a Gomito A2
17 Anello di spinta
20a Anello di tenuta W
21 Cuscinetto del coperchio
22 Guarnizione piana
23 Coperchio completo 
24 Cuscinetto in grafite B2, X2
24a Cuscinetto in grafite A2
25 Molla
26a Vite esagonale 1
26b Vite esagonale 2
27 Spina di bloccaggio B2, X2
27a Spina di bloccaggio 1 A2
27b Spina di bloccaggio 2 A2
28 Anello di arresto
30 Anello di arresto
31 Tappo a vite
32 Anello di tenuta
34 O-ring
35 O-ring

32

1103400
1103404

1103387-417
1103409
1103410

1103392-432
3510644
3510604

1114193-059
1103407
3511344

3511344-421
5x 3511668-001
8x 3500123-008

8x 3500125
1x 3500933

3500951-001
–

3500703
3501234

3x 3500657
3x 3502114-001

3511701
3511955

40

1103500
1103504

1103481-365
1103509
1103510

1103492-377
3510645
3510605

1103799-419
1103507
3511345

3511345-362
6x 3511668-001
8x 3500124-008
8x 3500123-008

1x 3500933
3500933

–
3500704
3501225

3x 3500658-007
3x 3502116-001

3511708
3511824

50

1103582
1103587

1103581-428
1103594
1103595

1103613-441
3510646
3510606
3512013
1103592
3511346

3511346-426
8x 3511668-001
8x 3500166-008

8x 3500165
1x 3500934

3500889-001
–

3500705
3501232

3x3500658-007
3x 3502116-001

3511694
3511733

65

1103700
1103704

1103651-397
1103709
1103710

1103746-419
3510647
3510607
3512018
1103707
3511347

3511347-398
4x 3511564
8x 3500163
8x 3500163
1x 3500934

3500961-001
–

3500706
3501236

3x 3500655-007
3x3502115-001

3511692
3511931

75

1103810
1103752

1103755-054
1103757
1103758

1103792-463
3510648
3511348

1110669-063
1103817
3511348

3511348-449
8x 3511564
8x 3500197
8x 3500197
2x 3500934

3500961-001
3500934

3501237-001
3501205

3x 3500655-007
3x 3502115-001

3511702
3511734

80

1103810
1103814

1103787-446
1103819
1103820

1103792-463
3510648
3511348

1110669-063
1103817
3511348

3511348-449
8x 3511564
8x 3500197
8x 3500197
2x 3500934

3500961-001
3500934

3501237-001
3501205

3x 3500655-007
3x 3502115-001

3511702
3511816

100

1103930
1103934

1103888-552
1103939
1103940

1103921-570
3510649
3511349

3512355-071
1103937
3511349

3511349-549
12x 3511564
8x 3500197
8x 3500197
2x 3500934

3500934
3500934
3501043
3501251

3x 3500655-007
3x 3502115-001

3512515
3511825

Per favore precisare il tipo esatto nelle richieste o negli ordini!
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Parti di ricambio per i giunti HW1 – DN 125-300

DN

2 Corpo 1
5 Coperchio completo (2x)
8 Rotore K completo

10 Anello di spinta
14 Dispositivo anti-rotazione
16 Coperchio 1
17 Vite di contatto 1
18 Vite di contatto 2
20a Anello di tenuta W
21 O-ring
22 Guarnizione piana
23 Guarnizione piana 
25 Molla
26 Vite 1
27 Vite 2
28 Vite cilind. ad esag. incass.
29 Vite cilind. ad esag. incass.
30 Vite esagonale
31 Dado
32 Dado

125

1104025-240
1104030-200
1104054-242
1104061-221
1104074-231
1104045-244
1103899-578
1103899-579

3511353
3512512-015
1104075-185

1190037
16x 3511564
8x 3500236

8x 3500244-007
2x 3500410

2x 3500329-003
4x 3500162-008

16x 3500300
4x 3500285-008

150

1104125-210
1104130-184
1104154-212
1104161-199
1104174-209
1104145-214
1104124-205
1104124-206

3511354
3512517-015
1104175-178
1104075-185
18x 3511564
8x 3500236

8x 3500432-007
2x 3500410

2x 3500433-003
4x 3500434-008

16x 3500300
4x 3500287-008

200

1104225-164
1104230-129
1104254-166
1104261-156
1104274-163
1104245-168
1104124-205
1104124-206

3511355
3511751-015
1104275-105
1105695-050
26x 3511532

16x 3500200-008
16x 3500435-007

2x 3500410
2x 3500376-003
4x 3500434-008

16x 3500300
4x 3500287-008

300

1104425-132
1104430-040
1104454-134
1104461-116
1104447-137
1104445-136
1104424-104
1104424-106

3511357
3512518-015

3512022
3512023-063
28x 3511457

16x 3500248-002
16x 3500436-007

2x 3500444
2x 3500376-003
4x 3500248-002

16x 3500304
4x 3500304

Per favore precisare il tipo esatto nelle richieste o negli ordini!
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Parti di ricambio per i giunti HWA2 – DN 100-300

DN

4 Corpo 2
5 Coperchio completo (2x)
8 Rotore K completo

10 Anello di spinta
13 Bussola rotore
14 Dispositivo anti-rotazione
16 Gomito A2
17 Vite di contatto 1
18 Vite di contatto 2
20a Anello di tenuta W
21 O-ring
22 Guarnizione piana
23 Guarnizione piana 
24 O-ring
25 Molla
26 Vite 1
27 Vite 2
28 Vite cilind. ad esag. incass.
29 Vite cilind. ad esag. incass.
30 Vite esagonale
31 Dado
32 Dado
33 Anello di arresto

100

1103877-532
1103879-541
1103884-534
1103896-539
1103888-540
1103924-542
1103906-536
1103899-578
1103899-579

3510649
3511703-015
1103909-335
1110518-113

3511855
12x 3511564

16x 3500196-007
16x 3500209-007

2x 3500428
2x 3500329-003
4x 3500162-008

–
4x 3500285-008

3501251

125

1104025-245
1104030-200
1104055-217
1104061-221
1104059-214
1104074-231
1104051-224
1103899-578
1103899-579

3511353
3512512-015
1104075-185

1190037
3511826

16x 3511564
8x 3500236

8x 3500244-007
2x 3500410

2x 3500329-003
4x 3500162-008

16x 3500300
4x 3500285-008

3501252-001

150

1104125-201
1104130-184
1104155-175
1104161-199
1104129-208
1104174-209
1104151-197
1104124-205
1104124-206

3511354
3512517-015
1104175-178
1104075-185

3511692
18x 3511564
8x 3500236

8x 3500432-007
2x 3500195

2x 3500433-003
4x 3500434-008

16x 3500300
4x 3500287-008

3501237-001

200

1104225-159
1104230-129
1104255-155
1104261-156
1104248-157
1104274-163
1104251-160
1104124-205
1104124-206

3511355
3511751-015
1104275-105
1105695-050

3511873
26x 3511532

16x 3500200-008
16x 3500435-007

2x 3500410
2x 3500376-003
4x 3500434-008

16x 3500300
4x 3500287-008

3501231

300

1104425-110
1104430-040
1104455-112
1104461-116
1104446-117
1104447-137
1104451-108
1104424-104
1104424-106

3511357
3512518-015

3512022
3512023-063

3512519
28x 3511457

16x 3500248-002
16x 3500436-007

2x 3500444
2x 3500376-003
4x 3500248-002

16x 3500304
4x 3500304

3501264

Per favore precisare il tipo esatto nelle richieste o negli ordini!
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Christian Maier GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik

Wuerzburger Straße 67-69
D-89520 Heidenheim

P.O.Box 1609
D-89506 Heidenheim

+ 49 (0) 73 21 / 317-0
+ 49 (0) 73 21 / 317-139 (Export)
+ 49 (0) 73 21 / 317-239

vkd@maier-heidenheim.de
www.maier-heidenheim.de

�

Filiali & Servizi assistenza:

Maier Italia Srl

Via Enrico Toti 3
I-21040 Gerenzano (VA)

+ 39-02-96 24 82 88
+ 39-02-96 36 96 95

info@maier-italia.com
www.maier-italia.com

Maier America LLC

6669 Peachtree Industrial Blvd., Suite L /M
Norcross, GA 30092 - USA

+ 1-770-409 0022
+ 1-770-409 0069

info@maieramerica.com
www.maieramerica.com

�

�

   Maier Rotary Joints (Kunshan) Co., Ltd

No. 329 Jujin Road, Jiangsu
215321 Kunshan - P. R. China

+86 512 36853830
+86 512 36853831

sales@maierchina.com
www.maierchina.com
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