
Juntas Rotativas
Serie H



2

Juntas Rotativas H
son adecuadas para la transferencia de agua, vapor 
y aceite térmico bajo rotación. Ofrecemos una serie H
y HW básica para los medios anteriores hasta un DN
100. 

Además les ofrecemos diseños reforzados HWA para
velocidades y cargas superiores y diámetros más
grandes.

Un sistema modular más flexible con brida y cone-
xiones con juntas en la carcasa, las cuales, pueden 
ser roscadas posteriormente.

Los manuales de operación están disponibles en
www.maier-heidenheim.de o directamente en 
nuestros talleres. Nuestro departamento de ventas
estará encantado de suministrárselo con una identi -
ficación y clave de usuario. Cuando realize un pedido
podrá encontrar esta información en el albarán.

Series básicas

Carcasa hecha de hierro fundido dúctil, tapa y 
rotor hechos de acero cromado, rotores de diá-
metros DN 65 y superiores hechos de acero, 
superficies de sellado hechas de acero cromado. 
Muelle de acero inoxidable resistente a altas 
temperaturas.

Anillo de sellado de carbono de grafito resistente 
al desgaste, compresión de carga. Debido a su 
diseño, éste es contrario a otros, a prueba de 
rotura bajo alta presión. La serie HW con carbón 
de grafito de metal-impregnado, está especial-
mente diseñado para aceite térmico y para 
presiones, temperaturas y velocidades considera-
blemente altas. El cojinete de la carcasa asegura 
que no se produzca rotación. Cojinete como 
separación del sello para el tubo interior rotativo. 
Indicador de desgaste para el anillo de sellado 
en el rotor.

Fácil de reparar. Libre de Mantenimiento, no se 
necesita relubricación.

Conexión a sistema rotativo presurizado por 
medio de:
- pieza de conexión estandarizada con rosca 

macho BSP derecha o izquierda ( ISO 228 ). 

Cono de sellado y centrado al final de la rosca.
Disponibles adaptadores para NPT y otras 
roscas.

- Brida K con anillo interior cónico (se debe 
pedir por separado).

Conexión radial y axial de la carcasa con rosca 
BSP derecha ( ISO 228 ).
Disponibles adaptadores para NPT y otras roscas 
así como también para conexiones con bridas.

Según las normas de seguridad DIN 4757, el 
sellado en la rosca no es admisible cuando se usa
aceite térmico. Recomendamos usar conexiones 
con bridas. La rosca exterior para el tubo interior
fijo es siempre derecha incluso cuando el rotor 
es con rosca izquierda.

El giro de la carcasa se previene por medio de 
una horquilla en la tapa y de un bulón. La 
expansión térmica del rodillo y desgaste de los 
sellos y del rodamiento originan un desplaza-
miento axial de la carcasa ( alejándose del 
rodillo ). El aparato anti-rotación, la conexión 
de la manguera y el tubo interior no deben 
bloquear este desplazamiento axial. De otra 
manera la junta rotativa no funcionará o sellará 
adecuadamente. 

Juntas Rotativas Serie H
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Los diseños reforzados HWA, HWB, HWX son

Más robustos
- Distancias más grandes entre carbones, 

cojinete de la tapa de doble medida, dos 
grandes carbones a partir de DN 80.

- el aparato anti-rotación entre los carbones 
asegura un bajo momento de fricción

- La conexión con brida a la carcasa esta sellada 
con una junta, no soldada.

Más rápida
- es posible hasta un 50% de velocidad superior

Más flexible
- sistema modular: por favor especificar posición

requerida cuando se haga el pedido
- las bridas de la carcasa pueden ser roscadas 

posteriormente

Los diferentes diseños están equipados tal 
como sigue:

Carcasa de hierro fundido dúctil, HWA DN 100 y 
superiores de acero en diseño soldado.

Rotor de acero inoxidable 1.4571 ( 316 ) ó acero 
al carbono cubierto de metal-duro. Todas la 
otras partes en acero inoxidable.
- Anillo de sellado de metal-impregnado, 

adecuado para altas presiones.
- El cojinete de la carcasa se asegura contra 

rotación 
- Conexión al sistema de rotación presurizado 

por medio de bridas y anillo interior cónico.
- Las conexiones radiales y axiales de la carcasa 

con rosca derecha a ISO 228. Como una 
opción, DN 32-100 con brida roscada y junta 
PN 40 DIN 2656; para DN 100-300 con bridas 
soldadas PN 40 DIN 2635. Para DN 15-25, 
ofrecemos mangueras de metal selladas con 
una junta ya que las bridas en la carcasa sería 
demasiadas pesadas para este propósito. 
Según las normas de seguridad DIN 4757, no 
es admisible el sellado en la rosca cuando 
usamos aceite térmico.

- La rotación de la carcasa se previene por medio
de una horquilla en la tapa y de un bulón.

- Desde DN 100, el peso de la unidad es parcial-
mente aligerado por medio de la carcasa lug. 

Gran número de diseños diferentes:
- HW1, 2, R2 – 450. Basado en el diseño 

estándard básico, no obstante es adecuada 
para cargas superiores con rotores hechos de 
acero inoxidable 1.4571 (316) o acero con 
carga de metal-duro.

- HW1 – 500 y HWA, B, X2 – 500. Basado en el 
diseño básico estándard (HW 1) y un diseño 
reforzado (HWA, B, X) sin embargo adecuado 
para cargas superiores con rotores hechos de 
acero inoxidable 1.4571 ( 316 ) o acero con 
carga de metal duro, con bridas roscadas, 
sellado con junta, PN 40 DIN 2656

- HWX para tubo interior estacionario, rosca 
derecha.

- HWB para tubo interior rotativo, cojinete 
carbón  rotativo con el rotor, sin desgaste. 
Sello separado, adecuado para líquidos, 
pérdida de baja presión entre el caudal y la 
presión. 

- HWA para tubo interior rotativo, cojinete 
carbón en rotación con el rotor, sin desgaste. 
Carbón reducido en el cojinete de acero inoxi-
dable. El cojinete / rotor y el carbón están sel-
lados con juntas tóricas. Adecuadas para vapor
y pérdidas de altas presiones entre el caudal y 
el retorno. HWA para diámetros nominales 
grandes (>DN 100) en diseño soldado.



Datos de aplicación
Serie

Diseño
Diámetro nominal DN           mm
Diseño
Diámetro nominal DN           mm

Fluido

Temperatura min...max °C
Presión  PN min...max bar

Velocidad max. min–1

X2, A2
32...100

Aqua,
vapor

-10...220
0,8...20

100.000
(DN x PN)

Aceite
térmico

-10...300
0,8...10

100.000
(DN x PN)

HW -450

1
15...25
2, R2

20 + 25

Aqua,
vapor

-10...220
0,8...20

50.000
(DN x PN)

Aceite
térmico

-10...300
0,8...10

100.000
(DN x PN)

H HW

1, 2, R2, 3
15...100

1, 2, R2, 3
15...100

Aqua,
vapor

-10...230
0,8...28

150.000
(DN x PN)

Aceite
térmico

-10...300
0,8...10

150.000
(DN x PN)

HW

Aq 

-10..
0,8..

150.
(DN x

*Para DN 200 + 300 max. 200° C, 16 bar. Diseño H3 con valvula de vacio. Diseños para valores más altos y otros fluidos bajo pedido. 
La combinación de los valores máximos debe evitarse. 

Limitacion de velocidad max.

DN

Velocidad max.min–1

20

400

25

340

32

420

15

470

Instrucciones 
para el pedido HEjemplos: W X 2 32 K –500

Serie H

W Anillo de junta de alta eficiencia impregnado con metal

El número de las conexiones de la carcasa
1 para una conexión
2 para dos conexiones
3 para dos conexiones con válvula de vacío

Diámetro nominal DN en (=̂  corresponde a la medida A)
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 75, 80, 100, 125, 150, 200, 300

Conexión del rotor
R rosca derecha
L rosca izquierda
K con brida K Se suministran adaptadores para otras roscas.

Números para ejecuciones especiales distribuidos por el fabricante.
Excepcion: variante -450 sin conexiones de bridas, variante -500 con bridas roscadas.

Diseño para
X tubo interior estacionario roscado
R tubo interior rotativo con cojinete antifricción y sello sin contacto 

en la carcasa
B tubo interior rotativo con sello sin contacto entre la entrada y la salida
A tubo interior rotativo con sellado completo entre la entrada y la salida

4
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B2
32...100

ua

..230

..28

.000
x PN)

Aceite
térmico

-10...300
0,8...10

150.000
(DN x PN)

HW

1
32...100

Aqua,
vapor

-10...230
0,8...20

100.000
(DN x PN)

Aceite
térmico

-10...300
0,8...10

100.000
(DN x PN)

HW -500

X2, A2
32...100

Aqua,
vapor

-10...230
0,8...28

150.000
(DN x PN)

Aceite
térmico

-10...300
0,8...10

150.000
(DN x PN)

HW -500

B2
32...100

Aqua

-10...230
0,8...28

150.000
(DN x PN)

Aceite
térmico

-10...300
0,8...10

150.000
(DN x PN)

HW -500

1
125...300

A2
100...300

Aqua,
vapor

-10...210*
0,8...20*

150.000
(DN x PN)

Aceite
térmico

-10...300
0,8...10

150.000
(DN x PN)

HW

40

370

125

100

150

80

200

60

300

30

Cuando soliciten pedido, rogamos copien esta página, rellenen el espacio en blanco y lo envien al 
no. de Fax +49 7321 317-239.

Montaje por sistema modular para HWX – HWB – HWA DN 32-100

Orientacion de la conexion B en posicion de 6 horas. Posición correcta 
de visión hacia la junta rotativa : perspectiva A (desde la parte trasera).

Rogamos señalar las posiciones del mecanismo antirotativo A y la conexion C.
La junta rotativa solicitada será montada según las indicaciones.

Conexion Mecanismo  Conexion
B antirotacion A C

06:00 03:00 01:30

09:00 03:00

12:00 04:30

06:00

07:30

09:00

10:30

12:00

Cliente

N°- Pedido

Mecanismo 
antirotacion A

Conexion C 
Conexion B

Perspectiva A

Mecanismo 
antirotacion A

Perspectiva A

Conexion C Conexion B

50

350

65

300

75

250

80

250

100

200
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H1 + HW1 DN 15-100

para el paso del fluido en 1 dirección

DN

Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped..
Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.

15

H 115 R
1108050
H 115 L
1108051
H 115 K
1108052
HW 115 R
1108065
HW 115 L
1108066
HW 115 K
1108067

20

H 120 R
1108130
H 120 L
1108131
H 120 K
1108132
HW 120 R
1108145
HW 120 L
1108146
HW 120 K
1108147

25

H 125 R
1108210
H 125 L
1108211
H 125 K
1108212
HW 125 R
1108165
HW 125 L
1108166
HW 125 K
1108169

32

H 132 R
1108350
H 132 L
1108351
H 132 K
1108352
HW 132 R
1108366
HW 132 L
1108367
HW 132 K
1108368

40

H 140 R
1108450
H 140 L
1108451
H 140 K
1108452
HW 140 R
1108465
HW 140 L
1108466
HW 140 K
1108467

50

H 150 R
1108550
H 150 L
1108551
H 150 K
1108552
HW 150 R
1108565
HW 150 L
1108566
HW 150 K
1108567

65

H 165 R
1108650
H 165 L
1108651
H 165 K
1108652
HW 165 R
1108665
HW 165 L
1108666
HW 165 K
1108667

80

H 180 R
1108750
H 180 L
1108751
H 180 K
1108752
HW 180 R
1108765
HW 180 L
1108766
HW 180 K
1108767

100

H 1100 R
1108850
H 1100 L
1108851
H 1100 K
1108852

HW 1100 R
1108865

HW 1100 L
1108866

HW 1100 K
1108867

Ø A
B
D
E 
F
G
H
Ø J
Ø K
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
S/GB
T
U
SW
Peso (kg)

13
G 1/2

G 1/2 A
132
109
87
7

80
25
24
31
34
47
6

46
12
7

23
22
1,7

20
G 3/4

G 3/4 A
148
122
93
8

88
30
30
36
42
50
8

50
12
8

23
27
2,4

25
G 1

G 1 A
174
143
104

8
97
35
35
40
48
53
8

54
14
9

28
30
3,4

32
G 1 1/4

G 1 1/4 A
203
167
118
10

114
45
45
48
55
62
8

65
16
10
33
41
5,5

38
G 1 1/2

G 1 1/2 A
226
183
124
11

124
52
50
53
65
66
10
70
16
12
36
46
7,1

50
G 2

G 2 A
275
225
146
13

144
66
65
62
80
82
10
81
18
13
43
60

11,3

66
G 2 1/2

G 2 1/2 A
327
264
165
18

182
85
85
80
90
93
10

101
20
15
48
75

21,4

81
G 3

G 3 1/2 A
398
320
203
18

220
107
105
100
115
121
12

121
22
20
54
95

37,9

98
G 4

G 4 A
480
383
243
25

260
118
114
115
135
143
12

143
26
22
66

110
62

Bridas ver pag. 20

H
W

H



7

H2 + HW2 DN 15-100

para el paso del fluido en 2 direcciones 
diseñado para el tubo interior estacionario

Bridas ver pag. 20

DN

Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.

15

H 215 R
1108053
H 215 L
1108054
H 215 K
1108055
HW 215 R
1108068
HW 215 L
1108069
HW 215 K
1108070

20

H 220 R
1108133
H 220 L
1108134
H 220 K
1108135
HW 220 R
1108148
HW 220 L
1108149
HW 220 K
1108150

25

H 225 R
1108213
H 225 L
1108214
H 225 K
1108215
HW 225 R
1108167
HW 225 L
1108168
HW 225 K
1108170

32

H 232 R
1108353
H 232 L
1108354
H 232 K
1108355
HW 232 R
1108363
HW 232 L
1108364
HW 232 K
1108365

40

H 240 R
1108453
H 240 L
1108454
H 240 K
1108455
HW 240 R
1108468
HW 240 L
1108469
HW 240 K
1108470

50

H 250 R
1108553
H 250 L
1108554
H 250 K
1108555
HW 250 R
1108568
HW 250 L
1108569
HW 250 K
1108570

65

H 265 R
1108654
H 265 L
1108655
H 265 K
1108656
HW 265 R
1108668
HW 265 L
1108669
HW 265 K
1108670

80

H 280 R
1108753
H 280 L
1108754
H 280 K
1108755
HW 280 R
1108768
HW 280 L
1108769
HW 280 K
1108770

100

H 2100 R
1108853
H 2100 L
1108854
H 2100 K
1108855

HW 2100 R
1108868

HW 2100 L
1108869

HW 2100 K
1108870

Ø A
B
C
D
E 
F
G
H
Ø J
Ø K
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
S/GB
T
U
V
SW
Peso (kg)

13
G 3/8

G 1/8

G 1/2 A
130
109
87
7

80
25
24
31
34
47
6

46
12
7

23
28
22
1,6

20
G 1/2

G 1/4

G 3/4 A
146
122
93
8

88
30
30
36
42
50
8

50
12
8

23
32
27
2,3

25
G 3/4

G 3/8

G 1 A
172
143
104
8

97
35
35
40
48
53
8

54
14
9

28
35
30
3,2

32
G 1
G 1/2

G 1 1/4 A
200
167
118
10

114
45
45
48
55
62
8

65
16
10
33
45
41
5,3

38
G 1 1/4

G 3/4

G 1 1/2 A
223
183
124
11

124
52
50
53
65
66
10
70
16
12
36
50
46
6,9

50
G 1 1/2

G 1
G 2 A
272
225
146
13

144
66
65
62
80
82
10
81
18
13
43
60
60

11,1

66
G 2

G 1 1/2

G 2 1/2 A
324
264
165
18

182
85
85
80
90
93
10

101
20
15
48
70
75

21,3

81
G 2 1/2

G 1 1/2

G 3 1/2 A
393
320
203
18

220
107
105
100
115
121
12

121
22
20
54
80
95

37,1

98
G 3
G 2

G 4 A
475
383
243
25
260
118
114
115
135
143
12
143
26
22
66
90
110
61

H
W

H
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HR2 + HWR2 DN 15-100

para el paso del fluido en 2 direcciones 
diseñado para el tubo interior rotativo

DN

Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.

15

HR 215 R
1108056
HR 215 L
1108057
HR 215 K
1108058

HWR 215 R
1108071

HWR 215 L
1108072

HWR 215 K
1108073

20

HR 220 R
1108136
HR 220 L
1108137
HR 220 K
1108138

HWR 220 R
1108151

HWR 220 L
1108152

HWR 220 K
1108153

25

HR 225 R
1108219
HR 225 L
1108220
HR 225 K
1108224

HWR 225 R
1108171

HWR 225 L
1108172

HWR 225 K
1108176

32

HR 232 R
1108359
HR 232 L
1108360
HR 232 K
1108375

HWR 232 R
1108369

HWR 232 L
1108370

HWR 232 K
1108376

40

HR 240 R
1108459
HR 240 L
1108460
HR 240 K
1108463

HWR 240 R
1108471

HWR 240 L
1108472

HWR 240 K
1108476

50

HR 250 R
1108556
HR 250 L
1108557
HR 250 K
1108560

HWR 250 R
1108571

HWR 250 L
1108572

HWR 250 K
1108573

65

HR 265 R
1108657
HR 265 L
1108658
HR 265 K
1108659

HWR 265 R
1108671

HWR 265 L
1108672

HWR 265 K
1108673

80

HR 280 R
1108756
HR 280 L
1108757
HR 280 K
1108761

HWR 280 R
1108771

HWR 280 L
1108772

HWR 280 K
1108773

100

HR 2100 R
1108856

HR 2100 L
1108857

HR 2100 K
1108861

HWR 2100 R
1108871

HWR 2100 L
1108872

HWR 2100 K
1108873

Ø A
B
C
D
E 
F
G
H
Ø J
Ø K
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
S/GB
T
U
Ø W G7/e8
X
Z
SW
Peso (kg)

H
W

H

13
G 3/8

G 1/8

G 1/2 A
130
109
87
7

80
25
24
31
34
47
6

46
12
7

23
10
15

117
22
1,6

20
G 1/2

G 1/4

G 3/4 A
146
122
93
8

88
30
30
36
42
50
8

50
12
8

23
12
15

129
27
2,3

25
G 3/4

G 3/8

G 1 A
172
143
104

8
97
35
35
40
48
53
8

54
14
9

28
16
15

152
30
3,2

32
G 1
G 1/2

G 1 1/4 A
200
167
118
10

114
45
45
48
55
62
8

65
16
10
33
20
15

170
41
5,3

38
G 1 1/4

G 3/4

G 1 1/2 A
223
183
124
11

124
52
50
53
65
66
10
70
16
12
36
25
25

198
46
6,9

50
G 1 1/2

G 1
G 2 A
272
225
146
13

144
66
65
62
80
82
10
81
18
13
43

31,8
25

237
60

11,1

66
G 2

G 1 1/2

G 2 1/2 A
324
264
165
18

182
85
85
80
90
93
10

101
20
15
48
45
30

284
75

21,3

81
G 2 1/2

G 1 1/2

G 3 1/2 A
393
320
203
18

220
107
105
100
115
121
12

121
22
20
54
45
30

343
95

37,1

98
G 3
G 2

G 4 A
475
383
243
25

260
118
114
115
135
143
12

143
26
22
66
60
40

425
110
61

Bridas ver pag. 20
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H3 DN 25-40

para el paso del fluido en 2 direcciones, diseñado para 
el tubo interior estacionario, con válvula de vacio instalada

DN

Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.

25

H 325 R
1108216
H 325 L
1108217
H 325 K
1108218

32

H 332 R
1108356
H 332 L
1108357
H 332 K
1108358

40

H 340 R
1108456
H 340 L
1108457
H 340 K
1108458

Ø A
B
C
D
E 
F
G
H
Ø J
Ø K
Ø K G7/h8
L
M
N
O
Q
R
S/GB
T
U
V
SW
Peso (kg)

25
G 3/4

G 3/8

G 1 A
172
143
104
8

97
35
35
40
48
53
8

64
54
14
9

28
35
30
3,6

32
G 1
G 1/2

G 1 1/4 A
200
167
118
10

114
45
45
48
55
62
8

69
65
16
10
33
45
41
5,7

38
G 1 1/4

G 3/4

G 1 1/2 A
223
183
124
11

124
52
50
53
65
66
10
74
70
16
12
36
50
46
7,3

Bridas ver pag. 20

Max. 160°C. Consultar para temperaturas superiores.
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DN

Tipo
No. de ped.

15

HW 115 K-450
1108067-450

20

HW 120 K-450
1108147-450

25

HW 125 K-450
1108169-450

Ø A
B
E 
F
G
H
Ø J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
Ø S
T
GB
Peso (kg)

13
G 1/2

130
107
85
6

80
24
31
34
44
6

52
12
7

12
1,7

20
G 3/4

146
120
91
6

88
30
36
42
49
8

56
12
8

12
2,4

24,5
G 1
174
143
104
8

97
35
40
48
53
8

64
12
9

14
3,4

HW1 DN 15 - 25 Serie -450

para el paso del fluido en 1 dirección

Bridas ver pag. 20
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DN

Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.

20

HW 220 K-450
1108150-450

HWR 220 K-450
1108153-450

25

HW 225 K-450
1108170-450

HWR 225 K-450
1108176-450

Ø A
B
C
E 
F
G
H
Ø J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
Ø S
T
V
Ø W G7/e8
X
Z
GB
Peso (kg)

20
G 1/2

G 3/8

144
120
91
6

88
30
36
42
49
8

56
12
8

32
16
15

127
12
2,3

24,5
G 3/4

G 1/2

172
143
104
8

97
35
40
48
53
8

64
12
9

35
18
15

152
14
3,2

HW2+HWR2 DN 20 + 25 Serie -450

para el paso del fluido en 2 direcciones

Bridas ver pag. 20

Bajo pedido.
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HW1 DN 32-100 Serie -500

para el paso del fluido en 1 dirección

DN

Tipo
No. de ped.

32

HW 132 K-500
1108368-500

40

HW 140 K-500
1108467-500

50

HW 150 K-500
1108567-500

65

HW 165 K-500
1108667-500

80

HW 180 K-500
1108767-500

100

HW 1100 K-500
1108867-500

Ø A
B
F
M
DN
Peso (kg)

32
G 1 1/4

167
148,5

32
8,5

38
G 1 1/2

183
160,5
40

10,5

50
G 2
225
179
50
16

66
G 2 1/2

264
193
65
27

81
G 3
320

239,5
80
46

98
G 4
383
277
100
74

Resto de dimensiones ver pag. 6.

Bridas ver pag. 20
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Ejecuciones especiales
de la serie H para plantas de colada continua

HW 225 K-74: Instalado en el gorrón del rodillo con repartidor para entrada y salida.

HW 225 K-27: Junta rotativa compacta con conexión doble.

HW 125 K-24: Instalado en el gorrón del rodillo a la salida del agua fria.
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HWX2 DN 32-100

para el paso del fluido en 2 direcciones 
diseñado para el tubo interior estacionario

DN

Tipo
No. de ped.

Ø A
B
C
E
F
G
H
J
Ø K G7 / h8
L
M
N
O
P
R
Ø S
T
V
W
Z
GB
NT
Peso (kg)

32
G 1
G 1
271
120
183
13,5
150
45
55
70

118
15

125
98
16
13
25

G 3/4

206
16
23
12

38
G 1 1/4

G 1 1/4

313
132

204,5
16

159
50
58
75

129
20

151
110
16
15
30
G 1
230
16

30,5
16,5

50
G 1 1/2

G 1 1/2

347
153
230
16

181
65
69
87

150
25

160
121
18
16
30

G 1 1/4

267
18

30,5
22

66
G 2
G 2
402
178
272
18

218
85
85

103
179
25

180
144
20
18
30

G 1 1/2

307
20
35
37

67
G 2 1/2

G 2 1/2

535
270
380
18

274
87,29
106
130
267
22,2
210
172
22
25
25

G 1 1/2

416
22
35
73

80
G 2 1/2

G 2 1/2

540
275
385
18

274
105
106
130
272
30

210
172
22
25
30
G 2
426
22
35
73

98
G 3
G 3
609
305
424
25

302
114
120
145
299
30

240
194
26
26
30

G 2 1/2

472
26
43
92

32

HWX 232 K
1108385

40

HWX 240 K
1108485

50

HWX 250 K
1108585 

65

HWX 265 K
1108685 

75

HWX 275 K
1108705 

80

HWX 280 K
1108785 

100

HWX 2100 K
1108885 

Bridas ver pag. 20



HWB2 DN 32-100

15

para el paso del fluido en 2 direcciones 
diseñado para el tubo interior rotativo

DN

Tipo
No. de ped.

Ø A
B
C
E
F
G
H
J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
P
R
Ø S
T
Ø W G7/e8
X
Z
GB
NT
Peso (kg)

32
G 1
G 1
271
120
183
13,5
150
45
55
70

118
15

125
98
16
13
22
30

172
16
23
12

38
G 1 1/4

G 1 1/4

313
132

204,5
16

159
50
58
75

129
20

151
110
16
15
28
30

190
16

30,5
16,5

50
G 1 1/2

G 1 1/2

347
153
230
16

181
65
69
87

150
25

160
121
18
16
35
30

225
18

30,5
22

66
G 2
G 2
402
178
272
18

218
85
85

103
179
25

180
144
20
18
45
40

260
20
35
37

67
G 2 1/2

G 2 1/2

535
270
380
18

274
87,29
106
130
267
22,2
210
172
22
25
45
40

372
22
35
73

80
G 2 1/2

G 2 1/2

540
275
385
18

274
105
106
130
272
30

210
172
22
25
60
40

377
22
35
73

98
G 3
G 3
609
305
424
25

302
114
120
145
299
30

240
194
26
26
75
50

419
26
43
92

32

HWB 232 K
1108402

40

HWB 240 K
1108482

50

HWB 250 K
1108577 

65

HWB 265 K
1108677 

75

HWB 275 K
1108702 

80

HWB 280 K
1108778 

100

HWB 2100 K
1108902 

Bridas ver pag. 20
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HWA2 DN 32-100

para el paso del fluido en 2 direcciones 
diseñado para el tubo interior rotativo

16

DN

Tipo
No. de ped.

Ø A
B
C
E
F
G
H
J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
P
R
Ø S
T
Ø W G7/e8
X
Z
GB
NT
Peso (kg)

32
G 1
G 1
271
120
183
13,5
150
45
55
70

118
15

125
98
16
13
22
30

172
16
23
12

38
G 1 1/4

G 1 1/4

313
132

204,5
16

159
50
58
75

129
20

151
110
16
15
28
30

190
16

30,5
16,5

50
G 1 1/2

G 1 1/2

347
153
230
16

181
65
69
87

150
25

160
121
18
16
35
30

225
18

30,5
22

66
G 2
G 2
402
178
272
18

218
85
85

103
179
25

180
144
20
18
45
40

260
20
35
37

67
G 2 1/2

G 2 1/2

535
270
380
18

274
87,29
106
130
267
22,2
210
172
22
25
45
40

372
22
35
73

80
G 2 1/2

G 2 1/2

540
275
385
18

274
105
106
130
272
30

210
172
22
25
60
40

377
22
35
73

98
G 3
G 3
609
305
424
25

302
114
120
145
299
30

240
194
26
26
75
50

419
26
43
92

32

HWA 232 K
1108390

40

HWA 240 K
1108490

50

HWA 250 K
1108590 

65

HWA 265 K
1108690 

75

HWA 275 K
1108710 

80

HWA 280 K
1108790 

100

HWA 2099 K
1108880 
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conexión por bridas

17

DN

Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.
Tipo
No. de ped.

32

HWX 232 K-500
1108385-500

HWB 232 K-500
1108402-500

HWA 232 K-500
1108390-500

40

HWX 240 K-500
1108485-500

HWB 240 K-500
1108482-500

HWA 240 K-500
1108490-500

50

HWX 250 K-500
1108585-500

HWB 250 K-500
1108577-500

HWA 250 K-500
1108590-500

65

HWX 265 K-500
1108685-500

HWB 265 K-500
1108677-500

HWA 265 K-500
1108690-500

75

HWX 275 K-500
1108705-500

HWB 275 K-500
1108702-500

HWA 275 K-500
1108710-500

80

HWX 280 K-500
1108785-500

HWB 280 K-500
1108778-500

HWA 280 K-500
1108790-500

100

HWX 2100 K-500
1108885-500

HWB 2100 K-500
1108902-500

HWA 2099 K-500
1108880-500

Ø A
B
C 
F
M
P
DN
Peso (kg)

32
G 1
G 1
120

161,5
125
25
16

38
G 1 1/4

G 1 1/4

132
168,5
151
32
22

50
G 1 1/2

G 1 1/2

153
182,5
160
40
29

66
G 2
G 2
178
202
180
50

46,5

67
G 2 1/2

G 2 1/2

270
233
210
65

84,5

80
G 2 1/2

G 2 1/2

275
233
210
65

84,5

98
G 3
G 3
305

269,5
240
80

107

Resto de dimensiones ver pag. 14, 15 y 16.

HWX2+HWB2+HWA2 DN 32-100 Serie -500

Bridas ver pag. 20
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HW1 DN 125-300

para el paso del fluido en 1 dirección

18

DN

Tipo
No. de ped.

Ø A
B
E
F
G
H
Ø J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
Ø S
T
SH
TA
Peso (kg)

120
DN 125

653
370
410
20

319
150
183
250
410
35

300
25
20
31

206

145
DN 150

706
393
440
25

346
180
210
258
413
40

350
40
25
46

245

195
DN 200

881
498
560
25

420
230
265
320
593
45

400
40
25
46

305

298
DN 300
1314
700
840
35

595
350
385
486
853
60

700
50
40
58

435

125

HW 1125 K
1104001 

150

HW 1150 K
1104101 

200

HW 1200 K
1104201 

300

HW 1300 K
1104401 

Bridas ver pag. 20

giratorio 180°



19

HWA2 DN 100-300

para el paso del fluido en 2 direcciones 
diseñado para el tubo interior rotativo

19

DN

Tipo
No. de ped.

Ø A
B
C
E
F
G
H
Ø J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
P
R
Ø S
T
Ø W G7/e8
X
Z
SH
TA
Peso (kg)

120
DN 100
DN 100

928
360
415
20

319
150
183
250
410
35

450
300
25
20
88
80

592
31

206

145
DN 125
DN 125
1030
394
445
25

346
180
210
258
413
40

502
350
40
25

110
80

635
46

245

195
DN 150
DN 150
1286
498
570
25

420
230
265
304
593
45

638
400
40
25

135
100
808
46

305

298
DN 250
DN 250
1910
708
840
35

595
350
385
486
853
60

977
700
50
40

215
150

1169
58

435

125

HWA 2125 K
1104002 

98
DN 80
DN 80
815
328
365
20

268
114
152
210
360
30

388
250
25
20
75
80

528
31

117

100

HWA 2100 K
1108890 

150

HWA 2150 K
1104102 

200

HWA 2200 K
1104202 

300

HWA 2300 K
1104402 

Bridas ver pag. 20

giratorio 180°
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Ejecución KF…-0 y IR…-0:

DX/DXS DN 10 – 80
DXSB DN 50 – 80
DP DN 40 – 100
H/HW DN 15 – 100
HWB/A)1 DN 32 – 100
M DN 15 – 100
DA DN 50 – 300

Conexiones con bridas sueltas 
para juntas rotativas con rotor K

DN Brida K No. de ped. Anillo No. de ped. Junta plana Ø A Ø AD Ø LK AZ x Ø KD Ø ID KB Ø K O EB
interior No. de ped. Ø DB H8/h8 G7/h8

10 KF 10-0 1190430 IR 10-0 1190400 3512230 10 55 40 4x7 20 17 10 18 6 11
15 KF 15-0 1190431 IR 15-0 1190401 3512231 13 70 50 4x9 26 22 10 24 6 11
20 KF 20-0 1190432 IR 20-0 1190402 3512232 20 75 55 4x9 32 28 12 30 8 13
25 KF 25-0 1190433 IR 25-0 1190403 3512233 25 80 60 4x9 37 33 12 35 8 13
32 KF 32-0 1190434 IR 32-0 1190404 3512234 32 100 75 4x11 48 43 12 45 8 13
32 KF 32-500 1190434-500 IR 32-500 1190404-500 3512234 32 115 90 4x11 48 43 15 45 15 16
40 KF 40-0 1190435 IR 40-0 1190405 3512235 38 105 80 4x11 53 48 15 50 10 16
40 KF 40-500 1190435-500 IR 40-500 1190405-500 3512235 38 120 95 4x11 53 48 18 50 20 20
50 KF 50-0 1190436 IR 50-0 1190406 3512236 50 130 100 4x14 69 63 15 65 10 16
50 KF 50-500 1190436-500 IR 50-500 1190406-500 3512236 50 145 115 4x14 69 63 20 65 25 22
65 KF 65-0 1190437 IR 65-0 1190407 3512237 66 150 120 4x14 89 82 15 85 10 16
65 KF 65-500 1190437-500 IR 65-500 1190407-500 3512237 66 165 135 4x14 89 82 25 85 25 28
65 KF 65-37 1190437-037 IR 65-0 1190407 3512237 66 150 120 6x14 89 82 15 85 25 28
75 KF 75-0 1190440 IR 75-0 1190420 1190191-058 67 203 171,5 5x17,5 89 84,2 31 87,29 22,2
80 KF 80-0 1190438 IR 80-0 1190408 3512238 81 180 145 4x18 109 102 18 105 12 20
80 KF 80-500 1190438-500 IR 80-500 1190408-500 3512238 81 205 170 4x18 109 102 30 105 30 34

100 KF 100-0 1190439 IR 100-0 1190409 3512239 98 195 160 6x18 120 110 20 114 12 22
100 KF 100-500 1190439-500 IR 100-500 1190409-500 3512239 98 220 185 6x18 120 110 30 114 30 34
125 KF 125-0 1190450 IR 125-0 1190410 1190025 120 225 190 6x18 147 137 22 142 20 25
125 KF 125-500 1190450-500 IR 125-500 1190410-500 1190035 120 260 225 8x18 155 145 35 150 35 39
150 KF 150-0 1190451 IR 150-0 1190411 1190026 145 255 220 8x18 178 165 25 170 25 28
150 KF 150-500 1190451-500 IR 150-500 1190411-500 1190036 145 300 260 8x18 185 175 40 180 40 44
200 KF 200-0 1190452 IR 200-0 1190412 1190027 195 310 275 8x18 232 220 28 225 30 32
200 KF 200-500 1190452-500 IR 200-500 1190412-500 1190037 195 360 320 8x18 235 224 45 230 45 49
250 KF 250-0 1190453 IR 250-0 1190413 1190028 240 390 350 8x23 290 273 37 280 35 40
250 KF 250-500 1190453-500 IR 250-500 1190413-500 1190038 240 435 390 8x23 295 278 50 285 50 54
300 KF 300-0 1190454 IR 300-0 1190414 1190029 295 470 410 16x23 350 332 42 340 40 45

Hay que apretar los tornillos regularmente.

)1 KF 65-0 solamente a 210°C, 20 bar o 300°C, 10 bar. 
Para mayor valores KF 65-37.

Ejecución KF…-500 y IR…-500:

DXSB DN 100 – 150
HWA DN 100 – 300
DQ DN   25 – 150
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Bridas sueltas para la conexión de la carcasa

Junta plana

Junta anillo

Tabla de dimensiones para bridas roscadas, escalón de presión PN 40

Obturación con
junta anular

Datos máximos de servicio (considerando el factor 
de reducción de presión a temperaturas de servicio 
elevadas):

– agua 28 bares y 230°C
– aceite portador de calor 10 bares y 300°C

Pedir en todo caso junta anular o junta plana, resp.

Diseñado en acero barnizado.
Diseño especial en acero fino a petición.

DN L L1 L2 L3 D1 D2 D3 D4 D5 A D6 SW Nº de ped. Nº de ped. Nº de ped.
Brida Junta anillo / Junta

roscada Junta plana plana
25 112 20,5 14 32 23,3 G 1 A 68 85 115 4 14 36 1190203-101 3502111-001 3512266
32 116 22,5 14 32 32 G 1 1/4 A 78 100 140 4 18 46 1190204-101 3502117-001 3512267
40 120 24,5 14 32 38,3 G 1 1/2 A 88 110 150 4 18 50 1190205-101 3502118-001 3512268
50 128 29,0 16 36 50 G 2 A 102 125 165 4 18 60 1190206-101 3502121-010 3512269
65 135 32,0 16 36 64 G 2 1/2 A 122 145 185 8 18 75 1190207-101 3502124-010 3512270
80 158 33,5 18 40 77 G 3 A 138 160 200 8 18 90 1190208-101 3502125-010 3512271
100 180 38 20 42 98 G 4 A 162 190 235 8 22 110 1190209-101 3502108-010 3512272

Las bridas consisten en 
una conexión con rosca 
exterior ISO 228, sellada 
con una brida suelta 
DIN 2656 (PN 40).

Obturación hacia la carcasa
mediante junta anular. Con
un ancho nominal de 15 a 
40 será una junta anular CU 
– a partir de un ancho nomi-
nal de 50, la obturación se
realizará mediante junta 
plana de grafito puro que 
se debe pedir por separado.

Apropiado para HWA, HWB y
HWX.
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Piezas de recambio H1 + HW1, H2 + HW2, HR2 + HWR2, H3

Piezas de recambio tipo H / HW – DN 15-100

DN

1 Caja 1
2 Caja 2
3 Caja 3
4 Caja R2
6 Rotor R
7 Rotor L
8 Rotor K

13 Cojinete deslizante x
14 Válvula de vacío
15 Obturación CU
20 Junta anular
20a Junta anular W
21 Alojamiento de tapa
22 Junta plana
23 Tapa compl.
24 Casquillo cojinete carb.
25 Resorte de presión
26 Tornillo hexagonal
27 Perno de retención
28 Anillo de retención

15

1103059
1103060

-
1103061
1103063
1103064
1103065
3510502

-
-

3511301
3510641
3510601
3512001
1108059
3511341
3511616
3500087
3500932
3500701

20

1103139
1103140

-
1103141
1103143
1103144
1103145
3510504

-
-

3511302
3510642
3510602
3512002
1108139
3511342
3511617
3500087
3500932
3500697

25

1103222
1103223
1103224
1103225
1103227
1103228
1103229
3510506
1190020
3511962
3511303
3510643
3510603
3512003
1108221
3511343
3511618
3500087
3500932
3500702

32

1103362
1103363
1103364
1103365
1103367
1103368
1103369
3510501
1190020
3511962
3511304
3510644
3510604
3512004
1108361
3511344
3511619
3500125
3500933
3500703

40

1103462
1103463
1103464
1103465
1103467
1103468
1103469
3510509
1190020
3511962
3511305
3510645
3510605
3512005
1108461
3511345
3511620
3500125
3500933
3500704

50

1103559
1103560

-
1103561
1103563
1103564
1103565
3510512

-
-

3511306
3510646
3510606
3512006
1108559
3511346
3511621
3500165
3500934
3500705

65

1103633
1103634

-
1103649
1103643
1103644
1103637
3510514

-
-

3511307
3510647
3510607
3512007
1108653
3511347
3511622
3500163
3500934
3500706

80

1103762
1103763

-
1103765
1103767
1103768
1103769
3510514

-
-

3511308
3510648

-
3512016
1108759
3511348
3511626
3500163
3500934
3500707

100

1103862
1103863

-
1103865
1103867
1103868
1103869
3510523

-
-

3511309
3510649

-
3512017
1108858
3511349
3511627
3500197
3500934
3500708

En caso de consultas y de pedido ¡indique, por favor, la denominación exacta del tipo!
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Piezas de recambio tipo HWX2 / HWB2 / HWA2 – DN 32-100

DN

2 Caja
8 Rotor

13 Casquillo
16 Codo B2, X2
16a Codo A2
17 Arandela de empuje
20a Junta anular W
21 Alojamiento de tapa
22 Junta plana
23 Tapa compl.
24 Cojinete de carb. B2, X2
24a Cojinete de carbón A2
25 Resorte de presión
26a Tornillo hexagonal 1
26b Tornillo hexagonal 2
27 Perno de reten. B2, X2
27a Perno de retención 1 A2
27b Perno de retención 2 A2
28 Anillo de retención
30 Anillo de retención
31 Tornillo tapón
32 Junta anular
34 Junta tórica
35 Junta tórica

32

1103400
1103404

1103387-417
1103409
1103410

1103392-432
3510644
3510604

1114193-059
1103407
3511344

3511344-421
5x 3511668-001
8x 3500123-008

8x 3500125
1x 3500933

3500951-001
–

3500703
3501234

3x 3500657
3x 3502114-001

3511701
3511955

40

1103500
1103504

1103481-365
1103509
1103510

1103492-377
3510645
3510605

1103799-419
1103507
3511345

3511345-362
6x 3511668-001
8x 3500124-008
8x 3500123-008

1x 3500933
3500933

–
3500704
3501225

3x 3500658-007
3x 3502116-001

3511708
3511824

50

1103582
1103587

1103581-428
1103594
1103595

1103613-441
3510646
3510606
3512013
1103592
3511346

3511346-426
8x 3511668-001
8x 3500166-008

8x 3500165
1x 3500934

3500889-001
–

3500705
3501232

3x3500658-007
3x 3502116-001

3511694
3511733

65

1103700
1103704

1103651-397
1103709
1103710

1103746-419
3510647
3510607
3512018
1103707
3511347

3511347-398
4x 3511564
8x 3500163
8x 3500163
1x 3500934

3500961-001
–

3500706
3501236

3x 3500655-007
3x3502115-001

3511692
3511931

75

1103810
1103752

1103755-054
1103757
1103758

1103792-463
3510648
3511348

1110669-063
1103817
3511348

3511348-449
8x 3511564
8x 3500197
8x 3500197
2x 3500934

3500961-001
3500934

3501237-001
3501205

3x 3500655-007
3x 3502115-001

3511702
3511734

80

1103810
1103814

1103787-446
1103819
1103820

1103792-463
3510648
3511348

1110669-063
1103817
3511348

3511348-449
8x 3511564
8x 3500197
8x 3500197
2x 3500934

3500961-001
3500934

3501237-001
3501205

3x 3500655-007
3x 3502115-001

3511702
3511816

100

1103930
1103934

1103888-552
1103939
1103940

1103921-570
3510649
3511349

3512355-071
1103937
3511349

3511349-549
12x 3511564
8x 3500197
8x 3500197
2x 3500934

3500934
3500934
3501043
3501251

3x 3500655-007
3x 3502115-001

3512515
3511825

En caso de consultas y de pedido ¡indique, por favor, la denominación exacta del tipo!
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Piezas de recambio tipo HW1 – DN 125-300

DN

1 Caja 1
5 Tapa compl. (2x)
8 Rotor K compl.

10 Anilla
14 Palanca de retención
16 Tapa 1
17 Tornillo 1
18 Tornillo 2
20aJunta anular W
21 Junta tórica
22 Junta plana
23 Junta plana
25 Resorte de presión
26 Tornillo 1
27 Tornillo 2
28 T. de cabeza cilíndrica
29 T. de cabeza cilíndrica
30 Tornillo hexagonal
31 Tuerca hexagonal
32 Tuerca hexagonal

125

1104025-240
1104030-200
1104054-242
1104061-221
1104074-231
1104045-244
1103899-578
1103899-579

3511353
3512512-015
1104075-185

1190037
16x 3511564
8x 3500236

8x 3500244-007
2x 3500410

2x 3500329-003
4x 3500162-008

16x 3500300
4x 3500285-008

150

1104125-210
1104130-184
1104154-212
1104161-199
1104174-209
1104145-214
1104124-205
1104124-206

3511354
3512517-015
1104175-178
1104075-185
18x 3511564
8x 3500236

8x 3500432-007
2x 3500410

2x 3500433-003
4x 3500434-008

16x 3500300
4x 3500287-008

200

1104225-164
1104230-129
1104254-166
1104261-156
1104274-163
1104245-168
1104124-205
1104124-206

3511355
3511751-015
1104275-105
1105695-050
26x 3511532

16x 3500200-008
16x 3500435-007

2x 3500410
2x 3500376-003
4x 3500434-008

16x 3500300
4x 3500287-008

300

1104425-132
1104430-040
1104454-134
1104461-116
1104447-137
1104445-136
1104424-104
1104424-106

3511357
3512518-015

3512022
3512023-063
28x 3511457

16x 3500248-002
16x 3500436-007

2x 3500444
2x 3500376-003
4x 3500248-002

16x 3500304
4x 3500304

En caso de consultas y de pedido ¡indique, por favor, la denominación exacta del tipo!
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Piezas de recambio tipo HWA2 – DN 100-300

DN

4 Caja 2
5 Tapa compl.  (2x)
8 Rotor K compl.

10 Anilla
13 Casquillo rotor
14 Palanca de retención
16 Codo A2
17 Tornillo 1
18 Tornillo 2
20a Junta anular W
21 Junta tórica
22 Junta plana
23 Junta plana
24 Junta tórica
25 Resorte de presión
26 Tornillo 1
27 Tornillo 2
28 T. de cabeza cilíndrica
29 T. de cabeza cilíndrica
30 Tornillo hexagonal
31 Tuerca hexagonal
32 Tuerca hexagonal
33 Anilla de seguridad

100

1103877-532
1103879-541
1103884-534
1103896-539
1103888-540
1103924-542
1103906-536
1103899-578
1103899-579

3510649
3511703-015
1103909-335
1110518-113

3511855
12x 3511564

16x 3500196-007
16x 3500209-007

2x 3500428
2x 3500329-003
4x 3500162-008

–
4x 3500285-008

3501251

125

1104025-245
1104030-200
1104055-217
1104061-221
1104059-214
1104074-231
1104051-224
1103899-578
1103899-579

3511353
3512512-015
1104075-185

1190037
3511826

16x 3511564
8x 3500236

8x 3500244-007
2x 3500410

2x 3500329-003
4x 3500162-008

16x 3500300
4x 3500285-008

3501252-001

150

1104125-201
1104130-184
1104155-175
1104161-199
1104129-208
1104174-209
1104151-197
1104124-205
1104124-206

3511354
3512517-015
1104175-178
1104075-185

3511692
18x 3511564
8x 3500236

8x 3500432-007
2x 3500195

2x 3500433-003
4x 3500434-008

16x 3500300
4x 3500287-008

3501237-001

200

1104225-159
1104230-129
1104255-155
1104261-156
1104248-157
1104274-163
1104251-160
1104124-205
1104124-206

3511355
3511751-015
1104275-105
1105695-050

3511873
26x 3511532

16x 3500200-008
16x 3500435-007

2x 3500410
2x 3500376-003
4x 3500434-008

16x 3500300
4x 3500287-008

3501231

300

1104425-110
1104430-040
1104455-112
1104461-116
1104446-117
1104447-137
1104451-108
1104424-104
1104424-106

3511357
3512518-015

3512022
3512023-063

3512519
28x 3511457

16x 3500248-002
16x 3500436-007

2x 3500444
2x 3500376-003
4x 3500248-002

16x 3500304
4x 3500304

3501264

En caso de consultas y de pedido ¡indique, por favor, la denominación exacta del tipo!
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D 14514 sp digital

Christian Maier GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik

Wuerzburger Straße 67-69
D-89520 Heidenheim

P.O.Box 1609
D-89506 Heidenheim

+ 49 (0) 73 21 / 317-0
+ 49 (0) 73 21 / 317-139 (Export)
+ 49 (0) 73 21 / 317-239

vkd@maier-heidenheim.de
www.maier-heidenheim.de

�

Sucursales & servicios de asistencia:

Maier Italia Srl

Via Enrico Toti 3
I-21040 Gerenzano (VA)

+ 39-02-96 24 82 88
+ 39-02-96 36 96 95

info@maier-italia.com
www.maier-italia.com

Maier America LLC

6669 Peachtree Industrial Blvd., Suite L /M
Norcross, GA 30092 - USA

+ 1-770-409 0022
+ 1-770-409 0069

info@maieramerica.com
www.maieramerica.com

�

�

   Maier Rotary Joints (Kunshan) Co., Ltd

No. 329 Jujin Road, Jiangsu
215321 Kunshan - P. R. China

+86 512 36853830
+86 512 36853831

sales@maierchina.com
www.maierchina.com

�


