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Roterende koppelingen H
zijn geschikt voor het roterend doorvoeren van 
water, stoom en thermische olie. Voor de genoemde
media zijn standaard uitvoeringen van de H en HW
beschikbaar tot een doorlaat van DN100.

Daarnaast beiden wij typen HWA, HWB en HWX 
aan speciaal geschikt voor hogere toerentallen, 
belastingen en grotere doorlaten.

Flexibel en modulair opgebouwd systeem met 
separaat leverbare inschroefbare vlakdichtende 
behuizingflenzen.

Handleidingen zijn te downloaden op onze internet
site www.maier-heidenheim.de of via het kantoor
beschikbaar. Bij levering wordt de handleiding 
automatisch bijgesloten.

Standaardtypen

Rotatiegegoten behuizing, chroomstalen deksel 
en loper, stalen loper vanaf DN65, chroomstalen 
dichtvlakken. 

Drukbelaste, slijtvaste koolstof dichtring. Vanwege
constructie, in tegenstelling tot anderen, ook bij 
hoge drukken bestand tegen breuk. Type HW is 
voorzien met metaalgeïmpregneerde dichtring en 
bijzonder geschikt voor thermische olie en wezen-
lijke hogere belastingen als gevolg van druk, 
temperatuur en toerental. Lager tegen meedraaien
gezekerd. Glijlagerbus voor roterende binnenpijp 
als spleetdichting. Slijtage indicatie voor dichtring 
op de loper.

Eenvoudig te repareren. Onderhoudsvrij. 
Geen nasmeren nodig.

Aansluitingen via
- Genormaliseerde schroefdraadaansluitingen 

met linkse- of rechtse buitenschroefdraad 
volgens ISO 228. Afdicht en centreerconus aan 
de draaduitloop. Adapters voor NPT- en andere 
schroefdraden leverbaar. 

- K-flens en conische binnenringen. (separate 
artikelen).

Radiale en axiale behuizingaansluiting door 
middel van rechtse schroefdraad volgens 
ISO 228. Adapters voor NPT- en andere schroefd-
raden leverbaar. 

Bij het gebruik bij thermische olie is volgens de 
veiligheidsvoorschriften DIN 4757 afdichting 
door schroefdraad als toelaatbaar. Wij adviseren 
flensverbindingen. Voor geschroefde binnenpijp 
altijd rechtse schroefdraad in de koppeling. Ook 
bij linkse schroefdraad op loper.

Roterende koppelingen zijn voorzien met 
een vork aan het deksel als zekering tegen 
meedraaien. Zekering tegen meedraaien, 
slangen en binnenpijp mogen nooit axiale be-
weging van de koppeling verhinderen zodat 
lekkage kan ontstaan als gevolg van slijtage 
en uitzetting van materialen onderhevig aan 
temperatuurschommelingen.

Roterende Koppelingen Type H
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De typen HWA, HWB, HWX zijn:

Stabieler.
- Grotere afstand tussen de lagers en dubbel 

deksellager, 2 grote lagers vanaf doorlaat 
DN 80.

- Fixatie tussen de lagers, daardoor een laag 
wrijvingsmoment.

- Behuizingflenzen vlak afdichtend, geen 
soldering.

Sneller.
- Tot 50% hogere toerentallen mogelijk.

Flexibeler.
- Modulair systeem. Bij bestelling de gewenste 

opbouw en posities opgeven.
- Behuizingflenzen naderhand inschroefbaar.

Rotatiegegoten huis, HWA vanaf DN 100 van 
staal in gelaste uitvoering.

Loper van 1.4571 of behandeld staal, alle andere
staaldelen van RVS. 
- Dichtring metaal geïmpregneerd voor hoge 

drukken geschikt.
- Lagers tegen meedraaien gezekerd.
- Aansluitingen via K-flens en conische 

binnenringen.
- Rechtse schroefdraadverbindingen volgens 

ISO 228 aan radiale- en axiale behuizing -
aansluitingen. DN 32-100 optioneel met in-
schroefflenzen vlakafdichtend PN 40 DIN 2656, 
DN 100 - 300 met gelaste flensen PN 40 
DIN 2635. Voor DN 25 - 25 bieden wij vlakaf-
dichtende metaalslangen aan. Inschroefflenzen
zijn hiervoor te zwaar. Bij het gebruik bij 
thermische olie is afdichting over schroefdraad
volgens DIN 4754 niet toelaatbaar.

- Het niet draaiende deel van de koppeling 
wordt gezekerd tegen meedraaien middels 
een aan het huis gemonteerde vork.

- Gewichtsontlasting vanaf DN 100 via een oog 
aan het huis.

Groot aantal verschillende uitvoeringen:
- HW1, 2, R2 – 450. Standaarduitvoering, alleen 

voor hogere belastingen uitgerust met lopers 
van RVS 1.4571 of met hardmetaal gecoate 
stalen lopers.

- HW1 – 500 en HWA, B, X2 - 500. Standaard-
uitvoering, alleen voor hogere belastingen 
uitgerust met lopers van RVS 1.4571 of met 
hardmetaal gecoate stalen lopers en vlak-
dichtende inschroefflenzen PN 40 DIN 2656.

- HWX voor niet roterende binnenpijp. Rechtse 
schroefdraad voor bevestiging binnenpijp.

- HWB voor roterende binnenpijp, lagerbus 
roteert met loper, geen slijtage. Spleet-
dichting, geschikt voor vloeistoffen met 
weinig drukverlies tussen aanvoer en retour.

- HWA voor roterende binnenpijp, lagerbus 
roteert met loper, geen slijtage. Lagerbus / 
loper en in RVS bus gekrompen lager met 
O-ring afgedicht. Geschikt voor stoom en 
grote verschillen in aanvoer en retour. 
HWA voor grotere doorlaten (>DN 100) in 
gelaste uitvoering.

De verschillende uitvoeringen zijn als volgt opgebouwd:



Technische gegevens
Type

Model
Doorlaat DN mm
Model
Doorlaat DN mm

Medium

Temperatuur min...max °C
Druk PN min...max bar

Toerental max. min–1

X2, A2
32...100

Water,
Stoom

-10...220
0,8...20

100.000
(DN x PN)

Thermische
olie

-10...300
0,8...10

100.000
(DN x PN)

HW -450

1
15...25
2, R2

20 + 25

Water,
Stoom

-10...220
0,8...20

50.000
(DN x PN)

Thermische
olie

-10...300
0,8...10

100.000
(DN x PN)

H HW

1, 2, R2, 3
15...100

1, 2, R2, 3
15...100

Water,
Stoom

-10...230
0,8...28

150.000
(DN x PN)

Thermische
olie

-10...300
0,8...10

150.000
(DN x PN)

HW

Wa 

-10..
0,8..

150.
(DN x

*Bij DN 200 + 300 max. 200° C, 16 bar. Type H3 met vacuümventiel. Hogere waarden en anderen soorten medium op aanvraag.
Het samenvallen van maximale waarden dient te worden vermeden.

Maximaal toelaatbare toerentallen

DN

Toerental max.min–1

20

400

25

340

32

420

15

470

Bestelwijze HVoorbeeld: W X 2 32 K –500

Type H

W Dichtring geimpregneerd met metaal

Aantal slangaansluitingen
1 éénweg uitvoering
2 tweeweg uitvoering
3 tweeweg uitvoering met vacuumventiel

Doorlaat DN in mm (=̂  maat A)
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 75, 80, 100, 125, 150, 200, 300

Loperaansluiting voor 
R rechtse draad
L inkse draad
K K-flens Voor ander draad overgangsstukken leverbaar.

Nummer voor speciale uitvoeringen, wordt door Maier bepaald.
Uitzondering: variant -450 zonder flensaansluitingen, variant -500 met schroefflenzen.

Uitvoering voor 
X geschroefde binnenpijp
R roterende binnenpijp in glijlager met spleetdichting in huis
B roterende binnenpijp met spleetdichting tussen aanvoer en retour
A roterende binnenpijp met volledige afdichting tussen aanvoer 

en retour

4
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B2
32...100

ter

..230

..28

.000
x PN)

Thermische
olie

-10...300
0,8...10

150.000
(DN x PN)

HW

1
32...100

Water,
Stoom

-10...230
0,8...20

100.000
(DN x PN)

Thermische
olie

-10...300
0,8...10

100.000
(DN x PN)

HW -500

X2, A2
32...100

Water,
Stoom

-10...230
0,8...28

150.000
(DN x PN)

Thermische
olie

-10...300
0,8...10

150.000
(DN x PN)

HW -500

B2
32...100

Water

-10...230
0,8...28

150.000
(DN x PN)

Thermische
olie

-10...300
0,8...10

150.000
(DN x PN)

HW -500

1
125...300

A2
100...300

Water,
Stoom

-10...210*
0,8...20*

150.000
(DN x PN)

Thermische
olie

-10...300
0,8...10

150.000
(DN x PN)

HW

40

370

125

100

150

80

200

60

300

30

Bij opdracht ingevulde kopie faxen aan +49 7321 317-239

Modulaire opbouw uitsluitend voor HWX - HWB - HWA  DN 32-100

Bij uitlijnen van de koppeling positie B op 6 uur vanuit 
aanzicht A.

Tevens posities van arrêtering A en aansluiting C aankruizen. 
De koppeling wordt volgens deze opgave gemonteerd.

Aansluiting Arrêtering Aansluiting
B A C

06:00 03:00 01:30

09:00 03:00

12:00 04:30

06:00

07:30

09:00

10:30

12:00

Naam

Ordernummer

Arrêtering A

Aansluiting C 
Aansluiting B

Aanzicht A

Arrêteervork A
Aanzicht A

Aansluiting C Aansluiting B

50

350

65

300

75

250

80

250

100

200
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H1 + HW1 DN 15-100

voor de doorvoer van een medium in 1 richting

DN

Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.

15

H 115 R
1108050
H 115 L
1108051
H 115 K
1108052
HW 115 R
1108065
HW 115 L
1108066
HW 115 K
1108067

20

H 120 R
1108130
H 120 L
1108131
H 120 K
1108132
HW 120 R
1108145
HW 120 L
1108146
HW 120 K
1108147

25

H 125 R
1108210
H 125 L
1108211
H 125 K
1108212
HW 125 R
1108165
HW 125 L
1108166
HW 125 K
1108169

32

H 132 R
1108350
H 132 L
1108351
H 132 K
1108352
HW 132 R
1108366
HW 132 L
1108367
HW 132 K
1108368

40

H 140 R
1108450
H 140 L
1108451
H 140 K
1108452
HW 140 R
1108465
HW 140 L
1108466
HW 140 K
1108467

50

H 150 R
1108550
H 150 L
1108551
H 150 K
1108552
HW 150 R
1108565
HW 150 L
1108566
HW 150 K
1108567

65

H 165 R
1108650
H 165 L
1108651
H 165 K
1108652
HW 165 R
1108665
HW 165 L
1108666
HW 165 K
1108667

80

H 180 R
1108750
H 180 L
1108751
H 180 K
1108752
HW 180 R
1108765
HW 180 L
1108766
HW 180 K
1108767

100

H 1100 R
1108850
H 1100 L
1108851
H 1100 K
1108852

HW 1100 R
1108865

HW 1100 L
1108866

HW 1100 K
1108867

Ø A
B
D
E 
F
G
H
Ø J
Ø K
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
S/GB
T
U
SW
Gewicht (kg)

13
G 1/2

G 1/2 A
132
109
87
7

80
25
24
31
34
47
6

46
12
7

23
22
1,7

20
G 3/4

G 3/4 A
148
122
93
8

88
30
30
36
42
50
8

50
12
8

23
27
2,4

25
G 1

G 1 A
174
143
104

8
97
35
35
40
48
53
8

54
14
9

28
30
3,4

32
G 1 1/4

G 1 1/4 A
203
167
118
10

114
45
45
48
55
62
8

65
16
10
33
41
5,5

38
G 1 1/2

G 1 1/2 A
226
183
124
11

124
52
50
53
65
66
10
70
16
12
36
46
7,1

50
G 2

G 2 A
275
225
146
13

144
66
65
62
80
82
10
81
18
13
43
60

11,3

66
G 2 1/2

G 2 1/2 A
327
264
165
18

182
85
85
80
90
93
10

101
20
15
48
75

21,4

81
G 3

G 3 1/2 A
398
320
203
18

220
107
105
100
115
121
12

121
22
20
54
95

37,9

98
G 4

G 4 A
480
383
243
25

260
118
114
115
135
143
12

143
26
22
66

110
62

Voor flenzen zie pagina 20

H
W

H
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H2 + HW2 DN 15-100

voor de doorvoer van een medium in 2 richtingen 
geschikt voor stilstaande binnenpijp met vacuumventiel

Voor flenzen zie pagina 20

DN

Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.

15

H 215 R
1108053
H 215 L
1108054
H 215 K
1108055
HW 215 R
1108068
HW 215 L
1108069
HW 215 K
1108070

20

H 220 R
1108133
H 220 L
1108134
H 220 K
1108135
HW 220 R
1108148
HW 220 L
1108149
HW 220 K
1108150

25

H 225 R
1108213
H 225 L
1108214
H 225 K
1108215
HW 225 R
1108167
HW 225 L
1108168
HW 225 K
1108170

32

H 232 R
1108353
H 232 L
1108354
H 232 K
1108355
HW 232 R
1108363
HW 232 L
1108364
HW 232 K
1108365

40

H 240 R
1108453
H 240 L
1108454
H 240 K
1108455
HW 240 R
1108468
HW 240 L
1108469
HW 240 K
1108470

50

H 250 R
1108553
H 250 L
1108554
H 250 K
1108555
HW 250 R
1108568
HW 250 L
1108569
HW 250 K
1108570

65

H 265 R
1108654
H 265 L
1108655
H 265 K
1108656
HW 265 R
1108668
HW 265 L
1108669
HW 265 K
1108670

80

H 280 R
1108753
H 280 L
1108754
H 280 K
1108755
HW 280 R
1108768
HW 280 L
1108769
HW 280 K
1108770

100

H 2100 R
1108853
H 2100 L
1108854
H 2100 K
1108855

HW 2100 R
1108868

HW 2100 L
1108869

HW 2100 K
1108870

Ø A
B
C
D
E 
F
G
H
Ø J
Ø K
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
S/GB
T
U
V
SW
Gewicht (kg)

13
G 3/8

G 1/8

G 1/2 A
130
109
87
7

80
25
24
31
34
47
6

46
12
7

23
28
22
1,6

20
G 1/2

G 1/4

G 3/4 A
146
122
93
8

88
30
30
36
42
50
8

50
12
8

23
32
27
2,3

25
G 3/4

G 3/8

G 1 A
172
143
104
8

97
35
35
40
48
53
8

54
14
9

28
35
30
3,2

32
G 1
G 1/2

G 1 1/4 A
200
167
118
10

114
45
45
48
55
62
8

65
16
10
33
45
41
5,3

38
G 1 1/4

G 3/4

G 1 1/2 A
223
183
124
11

124
52
50
53
65
66
10
70
16
12
36
50
46
6,9

50
G 1 1/2

G 1
G 2 A
272
225
146
13

144
66
65
62
80
82
10
81
18
13
43
60
60

11,1

66
G 2

G 1 1/2

G 2 1/2 A
324
264
165
18

182
85
85
80
90
93
10

101
20
15
48
70
75

21,3

81
G 2 1/2

G 1 1/2

G 3 1/2 A
393
320
203
18

220
107
105
100
115
121
12

121
22
20
54
80
95

37,1

98
G 3
G 2

G 4 A
475
383
243
25
260
118
114
115
135
143
12
143
26
22
66
90
110
61

H
W

H
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HR2 + HWR2 DN 15-100

voor de doorvoer van een medium in 2 richtingen 
geschikt voor roterande binnenpijp

DN

Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.

15

HR 215 R
1108056
HR 215 L
1108057
HR 215 K
1108058

HWR 215 R
1108071

HWR 215 L
1108072

HWR 215 K
1108073

20

HR 220 R
1108136
HR 220 L
1108137
HR 220 K
1108138

HWR 220 R
1108151

HWR 220 L
1108152

HWR 220 K
1108153

25

HR 225 R
1108219
HR 225 L
1108220
HR 225 K
1108224

HWR 225 R
1108171

HWR 225 L
1108172

HWR 225 K
1108176

32

HR 232 R
1108359
HR 232 L
1108360
HR 232 K
1108375

HWR 232 R
1108369

HWR 232 L
1108370

HWR 232 K
1108376

40

HR 240 R
1108459
HR 240 L
1108460
HR 240 K
1108463

HWR 240 R
1108471

HWR 240 L
1108472

HWR 240 K
1108476

50

HR 250 R
1108556
HR 250 L
1108557
HR 250 K
1108560

HWR 250 R
1108571

HWR 250 L
1108572

HWR 250 K
1108573

65

HR 265 R
1108657
HR 265 L
1108658
HR 265 K
1108659

HWR 265 R
1108671

HWR 265 L
1108672

HWR 265 K
1108673

80

HR 280 R
1108756
HR 280 L
1108757
HR 280 K
1108761

HWR 280 R
1108771

HWR 280 L
1108772

HWR 280 K
1108773

100

HR 2100 R
1108856

HR 2100 L
1108857

HR 2100 K
1108861

HWR 2100 R
1108871

HWR 2100 L
1108872

HWR 2100 K
1108873

Ø A
B
C
D
E 
F
G
H
Ø J
Ø K
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
S/GB
T
U
Ø W G7/e8
X
Z
SW
Gewicht (kg)

H
W

H

13
G 3/8

G 1/8

G 1/2 A
130
109
87
7

80
25
24
31
34
47
6

46
12
7

23
10
15

117
22
1,6

20
G 1/2

G 1/4

G 3/4 A
146
122
93
8

88
30
30
36
42
50
8

50
12
8

23
12
15

129
27
2,3

25
G 3/4

G 3/8

G 1 A
172
143
104

8
97
35
35
40
48
53
8

54
14
9

28
16
15

152
30
3,2

32
G 1
G 1/2

G 1 1/4 A
200
167
118
10

114
45
45
48
55
62
8

65
16
10
33
20
15

170
41
5,3

38
G 1 1/4

G 3/4

G 1 1/2 A
223
183
124
11

124
52
50
53
65
66
10
70
16
12
36
25
25

198
46
6,9

50
G 1 1/2

G 1
G 2 A
272
225
146
13

144
66
65
62
80
82
10
81
18
13
43

31,8
25

237
60

11,1

66
G 2

G 1 1/2

G 2 1/2 A
324
264
165
18

182
85
85
80
90
93
10

101
20
15
48
45
30

284
75

21,3

81
G 2 1/2

G 1 1/2

G 3 1/2 A
393
320
203
18

220
107
105
100
115
121
12

121
22
20
54
45
30

343
95

37,1

98
G 3
G 2

G 4 A
475
383
243
25

260
118
114
115
135
143
12

143
26
22
66
60
40

425
110
61

Voor flenzen zie pagina 20
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H3 DN 25-40

voor de doorvoer van een medium in 2 richtingen 
geschikt voor stilstaande binnenpijp met vacuumventiel

DN

Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.

25

H 325 R
1108216
H 325 L
1108217
H 325 K
1108218

32

H 332 R
1108356
H 332 L
1108357
H 332 K
1108358

40

H 340 R
1108456
H 340 L
1108457
H 340 K
1108458

Ø A
B
C
D
E 
F
G
H
Ø J
Ø K
Ø K G7/h8
L
M
N
O
Q
R
S/GB
T
U
V
SW
Gewicht (kg)

25
G 3/4

G 3/8

G 1 A
172
143
104
8

97
35
35
40
48
53
8

64
54
14
9

28
35
30
3,6

32
G 1
G 1/2

G 1 1/4 A
200
167
118
10

114
45
45
48
55
62
8

69
65
16
10
33
45
41
5,7

38
G 1 1/4

G 3/4

G 1 1/2 A
223
183
124
11

124
52
50
53
65
66
10
74
70
16
12
36
50
46
7,3

Voor flenzen zie pagina 20

Max. 160°C. Hogere bedrijfstemperatuuren op aanvraag.
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DN

Type
Bestelnr.

15

HW 115 K-450
1108067-450

20

HW 120 K-450
1108147-450

25

HW 125 K-450
1108169-450

Ø A
B
E 
F
G
H
Ø J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
Ø S
T
GB
Gewicht (kg)

13
G 1/2

130
107
85
6

80
24
31
34
44
6

52
12
7

12
1,7

20
G 3/4

146
120
91
6

88
30
36
42
49
8

56
12
8

12
2,4

24,5
G 1
174
143
104
8

97
35
40
48
53
8

64
12
9

14
3,4

HW1 DN 15 - 25 Type -450

voor de doorvoer van een medium in 1 richting

Voor flenzen zie pagina 20
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DN

Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.

20

HW 220 K-450
1108150-450

HWR 220 K-450
1108153-450

25

HW 225 K-450
1108170-450

HWR 225 K-450
1108176-450

Ø A
B
C
E 
F
G
H
Ø J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
Ø S
T
V
Ø W G7/e8
X
Z
GB
Gewicht (kg)

20
G 1/2

G 3/8

144
120
91
6

88
30
36
42
49
8

56
12
8

32
16
15

127
12
2,3

24,5
G 3/4

G 1/2

172
143
104
8

97
35
40
48
53
8

64
12
9

35
18
15

152
14
3,2

HW2+HWR2 DN 20 + 25 Type -450

voor de doorvoer van een medium in 2 richtingen 

Voor flenzen zie pagina 20

Op aanvraag.
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HW1 DN 32-100 Type -500

voor de doorvoer van een medium in 1 richting

DN

Type
Bestelnr.

32

HW 132 K-500
1108368-500

40

HW 140 K-500
1108467-500

50

HW 150 K-500
1108567-500

65

HW 165 K-500
1108667-500

80

HW 180 K-500
1108767-500

100

HW 1100 K-500
1108867-500

Ø A
B
F
M
DN
Gewicht (kg)

32
G 1 1/4

167
148,5

32
8,5

38
G 1 1/2

183
160,5
40

10,5

50
G 2
225
179
50
16

66
G 2 1/2

264
193
65
27

81
G 3
320

239,5
80
46

98
G 4
383
277
100
74

Voor alle andere afmetingen zie de pagina 6.

Voor flenzen zie pagina 20
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Special uitvoeringen
type H voor streng-gietmachines

HW 225 K-74: ingebouwd in de tapeinden met verdeler voor af-en toevoer.

HW 225 K-27: verkorte roterende koppeling met dubbele aansluiting.

HW 125 K-24: ingebouwd in de tapeinden aan de koelwater afvoer.
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HWX2 DN 32-100

voor de doorvoer van een medium in 2 richtingen 
geschikt voor stilstaande binnenpijp met vacuumventiel

DN

Type 
Bestelnr.

Ø A
B
C
E
F
G
H
J
Ø K G7 / h8
L
M
N
O
P
R
Ø S
T
V
W
Z
GB
NT
Gewicht (kg)

32
G 1
G 1
271
120
183
13,5
150
45
55
70

118
15

125
98
16
13
25

G 3/4

206
16
23
12

38
G 1 1/4

G 1 1/4

313
132

204,5
16

159
50
58
75

129
20

151
110
16
15
30
G 1
230
16

30,5
16,5

50
G 1 1/2

G 1 1/2

347
153
230
16

181
65
69
87

150
25

160
121
18
16
30

G 1 1/4

267
18

30,5
22

66
G 2
G 2
402
178
272
18

218
85
85

103
179
25

180
144
20
18
30

G 1 1/2

307
20
35
37

67
G 2 1/2

G 2 1/2

535
270
380
18

274
87,29
106
130
267
22,2
210
172
22
25
25

G 1 1/2

416
22
35
73

80
G 2 1/2

G 2 1/2

540
275
385
18

274
105
106
130
272
30

210
172
22
25
30
G 2
426
22
35
73

98
G 3
G 3
609
305
424
25

302
114
120
145
299
30

240
194
26
26
30

G 2 1/2

472
26
43
92

32

HWX 232 K
1108385

40

HWX 240 K
1108485

50

HWX 250 K
1108585 

65

HWX 265 K
1108685 

75

HWX 275 K
1108705 

80

HWX 280 K
1108785 

100

HWX 2100 K
1108885 

Voor flenzen 
zie pagina 20



HWB2 DN 32-100

15

voor de doorvoer van een medium in 2 richtingen 
geschikt voor roterande binnenpijp

DN

Type 
Bestelnr.

Ø A
B
C
E
F
G
H
J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
P
R
Ø S
T
Ø W G7/e8
X
Z
GB
NT
Gewicht (kg)

32
G 1
G 1
271
120
183
13,5
150
45
55
70

118
15

125
98
16
13
22
30

172
16
23
12

38
G 1 1/4

G 1 1/4

313
132

204,5
16

159
50
58
75

129
20

151
110
16
15
28
30

190
16

30,5
16,5

50
G 1 1/2

G 1 1/2

347
153
230
16

181
65
69
87

150
25

160
121
18
16
35
30

225
18

30,5
22

66
G 2
G 2
402
178
272
18

218
85
85

103
179
25

180
144
20
18
45
40

260
20
35
37

67
G 2 1/2

G 2 1/2

535
270
380
18

274
87,29
106
130
267
22,2
210
172
22
25
45
40

372
22
35
73

80
G 2 1/2

G 2 1/2

540
275
385
18

274
105
106
130
272
30

210
172
22
25
60
40

377
22
35
73

98
G 3
G 3
609
305
424
25

302
114
120
145
299
30

240
194
26
26
75
50

419
26
43
92

32

HWB 232 K
1108402

40

HWB 240 K
1108482

50

HWB 250 K
1108577 

65

HWB 265 K
1108677 

75

HWB 275 K
1108702 

80

HWB 280 K
1108778 

100

HWB 2100 K
1108902 

Voor flenzen 
zie pagina 20
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HWA2 DN 32-100

voor de doorvoer van een medium in 2 richtingen 
geschikt voor roterande binnenpijp

16

DN

Type 
Bestelnr.

Ø A
B
C
E
F
G
H
J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
P
R
Ø S
T
Ø W G7/e8
X
Z
GB
NT
Gewicht (kg)

32
G 1
G 1
271
120
183
13,5
150
45
55
70

118
15

125
98
16
13
22
30

172
16
23
12

38
G 1 1/4

G 1 1/4

313
132

204,5
16

159
50
58
75

129
20

151
110
16
15
28
30

190
16

30,5
16,5

50
G 1 1/2

G 1 1/2

347
153
230
16

181
65
69
87

150
25

160
121
18
16
35
30

225
18

30,5
22

66
G 2
G 2
402
178
272
18

218
85
85

103
179
25

180
144
20
18
45
40

260
20
35
37

67
G 2 1/2

G 2 1/2

535
270
380
18

274
87,29
106
130
267
22,2
210
172
22
25
45
40

372
22
35
73

80
G 2 1/2

G 2 1/2

540
275
385
18

274
105
106
130
272
30

210
172
22
25
60
40

377
22
35
73

98
G 3
G 3
609
305
424
25

302
114
120
145
299
30

240
194
26
26
75
50

419
26
43
92

32

HWA 232 K
1108390

40

HWA 240 K
1108490

50

HWA 250 K
1108590 

65

HWA 265 K
1108690 

75

HWA 275 K
1108710 

80

HWA 280 K
1108790 

100

HWA 2099 K
1108880 

Voor flenzen 
zie pagina 20
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met flensaansluitingen

17

DN

Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.
Type
Bestelnr.

32

HWX 232 K-500
1108385-500

HWB 232 K-500
1108402-500

HWA 232 K-500
1108390-500

40

HWX 240 K-500
1108485-500

HWB 240 K-500
1108482-500

HWA 240 K-500
1108490-500

50

HWX 250 K-500
1108585-500

HWB 250 K-500
1108577-500

HWA 250 K-500
1108590-500

65

HWX 265 K-500
1108685-500

HWB 265 K-500
1108677-500

HWA 265 K-500
1108690-500

75

HWX 275 K-500
1108705-500

HWB 275 K-500
1108702-500

HWA 275 K-500
1108710-500

80

HWX 280 K-500
1108785-500

HWB 280 K-500
1108778-500

HWA 280 K-500
1108790-500

100

HWX 2100 K-500
1108885-500

HWB 2100 K-500
1108902-500

HWA 2099 K-500
1108880-500

Ø A
B
C 
F
M
P
DN
Gewicht (kg)

32
G 1
G 1
120

161,5
125
25
16

38
G 1 1/4

G 1 1/4

132
168,5
151
32
22

50
G 1 1/2

G 1 1/2

153
182,5
160
40
29

66
G 2
G 2
178
202
180
50

46,5

67
G 2 1/2

G 2 1/2

270
233
210
65

84,5

80
G 2 1/2

G 2 1/2

275
233
210
65

84,5

98
G 3
G 3
305

269,5
240
80

107

Voor alle andere afmetingen zie de pagina’s 14, 15 en 16.

HWX2+HWB2+HWA2 DN 32-100 Type -500

Voor flenzen zie pagina 20



18

HW1 DN 125-300

voor de doorvoer van een medium in 1 richting

18

DN

Type 
Bestelnr.

Ø A
B
E
F
G
H
Ø J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
R
Ø S
T
SH
TA
Gewicht (kg)

120
DN 125

653
370
410
20

319
150
183
250
410
35

300
25
20
31

206

145
DN 150

706
393
440
25

346
180
210
258
413
40

350
40
25
46

245

195
DN 200

881
498
560
25

420
230
265
320
593
45

400
40
25
46

305

298
DN 300
1314
700
840
35

595
350
385
486
853
60

700
50
40
58

435

125

HW 1125 K
1104001 

150

HW 1150 K
1104101 

200

HW 1200 K
1104201 

300

HW 1300 K
1104401 

Voor flenzen zie pagina 20

180° draaibaar
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HWA2 DN 100-300

voor de doorvoer van een medium in 2 richtingen 
geschikt voor roterande binnenpijp

19

DN

Type 
Bestelnr.

Ø A
B
C
E
F
G
H
Ø J
Ø K G7/h8
L
M
N
O
P
R
Ø S
T
Ø W G7/e8
X
Z
SH
TA
Gewicht (kg)

120
DN 100
DN 100

928
360
415
20

319
150
183
250
410
35

450
300
25
20
88
80

592
31

206

145
DN 125
DN 125
1030
394
445
25

346
180
210
258
413
40

502
350
40
25

110
80

635
46

245

195
DN 150
DN 150
1286
498
570
25

420
230
265
304
593
45

638
400
40
25

135
100
808
46

305

298
DN 250
DN 250
1910
708
840
35

595
350
385
486
853
60

977
700
50
40

215
150

1169
58

435

125

HWA 2125 K
1104002 

98
DN 80
DN 80
815
328
365
20

268
114
152
210
360
30

388
250
25
20
75
80

528
31

117

100

HWA 2100 K
1108890 

150

HWA 2150 K
1104102 

200

HWA 2200 K
1104202 

300

HWA 2300 K
1104402 

Voor flenzen 
zie pagina 20

180° draaibaar
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Uitvoering KF…-0 en IR…-0:

DX/DXS DN 10 – 80
DXSB DN 50 – 80
DP DN 40 – 100
H/HW DN 15 – 100
HWB/A)1 DN 32 – 100
M DN 15 – 100
DA DN 50 – 300

Losse flensverbindingen voor roterende koppelingen

DN K-flens Bestelnr. Binnenring Bestelnr. Vlakdichting Ø A Ø AD Ø LK AZ x Ø KD Ø ID KB Ø K O EB
Bestelnr. Ø DB H8/h8 G7/h8

10 KF 10-0 1190430 IR 10-0 1190400 3512230 10 55 40 4x7 20 17 10 18 6 11
15 KF 15-0 1190431 IR 15-0 1190401 3512231 13 70 50 4x9 26 22 10 24 6 11
20 KF 20-0 1190432 IR 20-0 1190402 3512232 20 75 55 4x9 32 28 12 30 8 13
25 KF 25-0 1190433 IR 25-0 1190403 3512233 25 80 60 4x9 37 33 12 35 8 13
32 KF 32-0 1190434 IR 32-0 1190404 3512234 32 100 75 4x11 48 43 12 45 8 13
32 KF 32-500 1190434-500 IR 32-500 1190404-500 3512234 32 115 90 4x11 48 43 15 45 15 16
40 KF 40-0 1190435 IR 40-0 1190405 3512235 38 105 80 4x11 53 48 15 50 10 16
40 KF 40-500 1190435-500 IR 40-500 1190405-500 3512235 38 120 95 4x11 53 48 18 50 20 20
50 KF 50-0 1190436 IR 50-0 1190406 3512236 50 130 100 4x14 69 63 15 65 10 16
50 KF 50-500 1190436-500 IR 50-500 1190406-500 3512236 50 145 115 4x14 69 63 20 65 25 22
65 KF 65-0 1190437 IR 65-0 1190407 3512237 66 150 120 4x14 89 82 15 85 10 16
65 KF 65-500 1190437-500 IR 65-500 1190407-500 3512237 66 165 135 4x14 89 82 25 85 25 28
65 KF 65-37 1190437-037 IR 65-0 1190407 3512237 66 150 120 6x14 89 82 15 85 25 28
75 KF 75-0 1190440 IR 75-0 1190420 1190191-058 67 203 171,5 5x17,5 89 84,2 31 87,29 22,2
80 KF 80-0 1190438 IR 80-0 1190408 3512238 81 180 145 4x18 109 102 18 105 12 20
80 KF 80-500 1190438-500 IR 80-500 1190408-500 3512238 81 205 170 4x18 109 102 30 105 30 34
100 KF 100-0 1190439 IR 100-0 1190409 3512239 98 195 160 6x18 120 110 20 114 12 22
100 KF 100-500 1190439-500 IR 100-500 1190409-500 3512239 98 220 185 6x18 120 110 30 114 30 34
125 KF 125-0 1190450 IR 125-0 1190410 1190025 120 225 190 6x18 147 137 22 142 20 25
125 KF 125-500 1190450-500 IR 125-500 1190410-500 1190035 120 260 225 8x18 155 145 35 150 35 39
150 KF 150-0 1190451 IR 150-0 1190411 1190026 145 255 220 8x18 178 165 25 170 25 28
150 KF 150-500 1190451-500 IR 150-500 1190411-500 1190036 145 300 260 8x18 185 175 40 180 40 44
200 KF 200-0 1190452 IR 200-0 1190412 1190027 195 310 275 8x18 232 220 28 225 30 32
200 KF 200-500 1190452-500 IR 200-500 1190412-500 1190037 195 360 320 8x18 235 224 45 230 45 49
250 KF 250-0 1190453 IR 250-0 1190413 1190028 240 390 350 8x23 290 273 37 280 35 40
250 KF 250-500 1190453-500 IR 250-500 1190413-500 1190038 240 435 390 8x23 295 278 50 285 50 54
300 KF 300-0 1190454 IR 300-0 1190414 1190029 295 470 410 16x23 350 332 42 340 40 45

Uitvoering KF…-500 en IR…-500:

DXSB DN 100 – 150
HWA DN 100 – 300
DQ DN   25 – 150

Gelijkmatig aantrekken van de bouten is belangrijk.

)1 KF 65-0 tot 210°C, 20 bar of 300°C, 10 bar. 
Voor hogere waarden KF 65-37.
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Losse flens voor aansluiting behuizing

Vlakke
afdichting

Afdichtring

Maattabel voor draadflens drukniveau PN 40

Afdichting met
afdichtring

Maximale toepassingsgegevens (drukverzwakkingsfactor
bij hogere bedrijfstemperaturen in aanmerking genomen):

– Water 28 bar en 230°C
– Thermische olie 10 bar en 300°C

Afdichtring en vlakke afdichting voor aansluitflens in
ieder geval meebestellen.

Materiaaluitvoering in staal gelakt.
Speciale uitvoering in edelstaal op aanvraag mogelijk.

DN L L1 L2 L3 D1 D2 D3 D4 D5 A D6 SW Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
Draad- Afdichtring / Vlakke
flens Vlakke afdichting afdichting

25 112 20,5 14 32 23,3 G 1 A 68 85 115 4 14 36 1190203-101 3502111-001 3512266
32 116 22,5 14 32 32 G 1 1/4 A 78 100 140 4 18 46 1190204-101 3502117-001 3512267
40 120 24,5 14 32 38,3 G 1 1/2 A 88 110 150 4 18 50 1190205-101 3502118-001 3512268
50 128 29,0 16 36 50 G 2 A 102 125 165 4 18 60 1190206-101 3502121-010 3512269
65 135 32,0 16 36 64 G 2 1/2 A 122 145 185 8 18 75 1190207-101 3502124-010 3512270
80 158 33,5 18 40 77 G 3 A 138 160 200 8 18 90 1190208-101 3502125-010 3512271
100 180 38 20 42 98 G 4 A 162 190 235 8 22 110 1190209-101 3502108-010 3512272

De flenzen bestaan uit een
draadaansluiting met uit -
wendige schroefdraad ISO 
228, aaneengelast met een
losse flens DIN 2656 (PN 40).

De afdichting met de behuizing
wordt m.b.v. een afdicht  ring 
tot stand gebracht. Bij de 
nominale doorlaat 15 tot 40 is
dit een CU-afdichtring– vanaf
een nominale doorlaat van 50
vindt de afdichting plaats door
een apart te bestellen vlakke 
afdichting van zuivere grafiet.

Passend voor HWA, HWB en
HWX.
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Reserveonderdelen H1 + HW1, H2 + HW2, HR2 + HWR2, H3

Reserveonderdelen type H / HW – DN 15-100

DN

1 Huis 1
2 Huis 2
3 Huis 3
4 Huis R2
6 Loper R
7 Loper L
8 Loper K

13 Glijlager x
14 Vacuum ventiel
15 CU afdichting
20 Afdichtring
20a Afdichtring W
21 Deksel lager
22 Pakking
23 Deksel compl.
24 Kool lager buks
25 Drukveer
26 6-kantschroef
27 Arreteer pen
28 Borgring

15

1103059
1103060

-
1103061
1103063
1103064
1103065
3510502

-
-

3511301
3510641
3510601
3512001
1108059
3511341
3511616
3500087
3500932
3500701

20

1103139
1103140

-
1103141
1103143
1103144
1103145
3510504

-
-

3511302
3510642
3510602
3512002
1108139
3511342
3511617
3500087
3500932
3500697

25

1103222
1103223
1103224
1103225
1103227
1103228
1103229
3510506
1190020
3511962
3511303
3510643
3510603
3512003
1108221
3511343
3511618
3500087
3500932
3500702

32

1103362
1103363
1103364
1103365
1103367
1103368
1103369
3510501
1190020
3511962
3511304
3510644
3510604
3512004
1108361
3511344
3511619
3500125
3500933
3500703

40

1103462
1103463
1103464
1103465
1103467
1103468
1103469
3510509
1190020
3511962
3511305
3510645
3510605
3512005
1108461
3511345
3511620
3500125
3500933
3500704

50

1103559
1103560

-
1103561
1103563
1103564
1103565
3510512

-
-

3511306
3510646
3510606
3512006
1108559
3511346
3511621
3500165
3500934
3500705

65

1103633
1103634

-
1103649
1103643
1103644
1103637
3510514

-
-

3511307
3510647
3510607
3512007
1108653
3511347
3511622
3500163
3500934
3500706

80

1103762
1103763

-
1103765
1103767
1103768
1103769
3510514

-
-

3511308
3510648

-
3512016
1108759
3511348
3511626
3500163
3500934
3500707

100

1103862
1103863

-
1103865
1103867
1103868
1103869
3510523

-
-

3511309
3510649

-
3512017
1108858
3511349
3511627
3500197
3500934
3500708

Bij vragen en bestellingen graag de precieze typeaanduiding aangeven!
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Reserveonderdelen type HWX2 / HWB2 / HWA2 – DN 32-100

DN

2 Huis
8 Loper

13 Buks
16 Bochtstuk B2, X2
16a Bochtstuk A2
17 Druk schijf
20a Afdichtring W
21 Deksel lager
22 Pakking
23 Deksel compl.
24 Kool lager B2, X2
24a Kool lager A2
25 Drukveer
26a 6-kantschroef 1
26b 6-kantschroef 2
27 Arreteer pen B2, X2
27a Arreteer pen 1 A2
27b Arreteer pen 2 A2
28 Borgring
30 Borgring
31 Dop
32 Afdichtring
34 O-Ring
35 O-Ring

32

1103400
1103404

1103387-417
1103409
1103410

1103392-432
3510644
3510604

1114193-059
1103407
3511344

3511344-421
5x 3511668-001
8x 3500123-008

8x 3500125
1x 3500933

3500951-001
–

3500703
3501234

3x 3500657
3x 3502114-001

3511701
3511955

40

1103500
1103504

1103481-365
1103509
1103510

1103492-377
3510645
3510605

1103799-419
1103507
3511345

3511345-362
6x 3511668-001
8x 3500124-008
8x 3500123-008

1x 3500933
3500933

–
3500704
3501225

3x 3500658-007
3x 3502116-001

3511708
3511824

50

1103582
1103587

1103581-428
1103594
1103595

1103613-441
3510646
3510606
3512013
1103592
3511346

3511346-426
8x 3511668-001
8x 3500166-008

8x 3500165
1x 3500934

3500889-001
–

3500705
3501232

3x3500658-007
3x 3502116-001

3511694
3511733

65

1103700
1103704

1103651-397
1103709
1103710

1103746-419
3510647
3510607
3512018
1103707
3511347

3511347-398
4x 3511564
8x 3500163
8x 3500163
1x 3500934

3500961-001
–

3500706
3501236

3x 3500655-007
3x3502115-001

3511692
3511931

75

1103810
1103752

1103755-054
1103757
1103758

1103792-463
3510648
3511348

1110669-063
1103817
3511348

3511348-449
8x 3511564
8x 3500197
8x 3500197
2x 3500934

3500961-001
3500934

3501237-001
3501205

3x 3500655-007
3x 3502115-001

3511702
3511734

80

1103810
1103814

1103787-446
1103819
1103820

1103792-463
3510648
3511348

1110669-063
1103817
3511348

3511348-449
8x 3511564
8x 3500197
8x 3500197
2x 3500934

3500961-001
3500934

3501237-001
3501205

3x 3500655-007
3x 3502115-001

3511702
3511816

100

1103930
1103934

1103888-552
1103939
1103940

1103921-570
3510649
3511349

3512355-071
1103937
3511349

3511349-549
12x 3511564
8x 3500197
8x 3500197
2x 3500934

3500934
3500934
3501043
3501251

3x 3500655-007
3x 3502115-001

3512515
3511825

Bij vragen en bestellingen graag de precieze typeaanduiding aangeven!
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Reserveonderdelen type HW1 – DN 125-300

DN

1 Huis 1
5 Deksel compl. (2x)
8 Loper K compl.

10 Ring
14 Arreteer handel
16 Deksel 1
17 Bout 1
18 Bout 2
20a Afdichtring W
21 O-Ring
22 Pakking
23 Pakking
25 Drukveer
26 Schroef 1
27 Schroef 2
28 Schroef met cil. kop
29 Schroef met cil. kop
30 6-kantschroef 1
31 6-kantmoer
32 6-kantmoer

125

1104025-240
1104030-200
1104054-242
1104061-221
1104074-231
1104045-244
1103899-578
1103899-579

3511353
3512512-015
1104075-185

1190037
16x 3511564
8x 3500236

8x 3500244-007
2x 3500410

2x 3500329-003
4x 3500162-008

16x 3500300
4x 3500285-008

150

1104125-210
1104130-184
1104154-212
1104161-199
1104174-209
1104145-214
1104124-205
1104124-206

3511354
3512517-015
1104175-178
1104075-185
18x 3511564
8x 3500236

8x 3500432-007
2x 3500410

2x 3500433-003
4x 3500434-008

16x 3500300
4x 3500287-008

200

1104225-164
1104230-129
1104254-166
1104261-156
1104274-163
1104245-168
1104124-205
1104124-206

3511355
3511751-015
1104275-105
1105695-050
26x 3511532

16x 3500200-008
16x 3500435-007

2x 3500410
2x 3500376-003
4x 3500434-008

16x 3500300
4x 3500287-008

300

1104425-132
1104430-040
1104454-134
1104461-116
1104447-137
1104445-136
1104424-104
1104424-106

3511357
3512518-015

3512022
3512023-063
28x 3511457

16x 3500248-002
16x 3500436-007

2x 3500444
2x 3500376-003
4x 3500248-002

16x 3500304
4x 3500304

Bij vragen en bestellingen graag de precieze typeaanduiding aangeven!
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Reserveonderdelen type HWA2 – DN 100-300

DN

4 Huis 2
5 Deksel compl. (2x)
8 Loper K compl.

10 Ring
13 Loper buks
14 Arreteer handel
16 Bochtstuk A2
17 Bout 1
18 Bout 2
20a Afdichtring W
21 O-Ring
22 Pakking
23 Pakking
24 O-Ring
25 Drukveer
26 Schroef 1
27 Schroef 2
28 Schroef met cil. kop
29 Schroef met cil. kop
30 6-kantschroef 1
31 6-kantmoer
32 6-kantmoer
33 Borgring

100

1103877-532
1103879-541
1103884-534
1103896-539
1103888-540
1103924-542
1103906-536
1103899-578
1103899-579

3510649
3511703-015
1103909-335
1110518-113

3511855
12x 3511564

16x 3500196-007
16x 3500209-007

2x 3500428
2x 3500329-003
4x 3500162-008

–
4x 3500285-008

3501251

125

1104025-245
1104030-200
1104055-217
1104061-221
1104059-214
1104074-231
1104051-224
1103899-578
1103899-579

3511353
3512512-015
1104075-185

1190037
3511826

16x 3511564
8x 3500236

8x 3500244-007
2x 3500410

2x 3500329-003
4x 3500162-008

16x 3500300
4x 3500285-008

3501252-001

150

1104125-201
1104130-184
1104155-175
1104161-199
1104129-208
1104174-209
1104151-197
1104124-205
1104124-206

3511354
3512517-015
1104175-178
1104075-185

3511692
18x 3511564
8x 3500236

8x 3500432-007
2x 3500195

2x 3500433-003
4x 3500434-008

16x 3500300
4x 3500287-008

3501237-001

200

1104225-159
1104230-129
1104255-155
1104261-156
1104248-157
1104274-163
1104251-160
1104124-205
1104124-206

3511355
3511751-015
1104275-105
1105695-050

3511873
26x 3511532

16x 3500200-008
16x 3500435-007

2x 3500410
2x 3500376-003
4x 3500434-008

16x 3500300
4x 3500287-008

3501231

300

1104425-110
1104430-040
1104455-112
1104461-116
1104446-117
1104447-137
1104451-108
1104424-104
1104424-106

3511357
3512518-015

3512022
3512023-063

3512519
28x 3511457

16x 3500248-002
16x 3500436-007

2x 3500444
2x 3500376-003
4x 3500248-002

16x 3500304
4x 3500304

3501264

Bij vragen en bestellingen graag de precieze typeaanduiding aangeven!
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Christian Maier GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik

Wuerzburger Straße 67-69
D-89520 Heidenheim

P.O.Box 1609
D-89506 Heidenheim

+ 49 (0) 73 21 / 317-0
+ 49 (0) 73 21 / 317-139 (Export)
+ 49 (0) 73 21 / 317-239

vkd@maier-heidenheim.de
www.maier-heidenheim.de

�

Neven- & Servicevestigingen:

Maier Italia Srl

Via Enrico Toti 3
I-21040 Gerenzano (VA)

+ 39-02-96 24 82 88
+ 39-02-96 36 96 95

info@maier-italia.com
www.maier-italia.com

Maier America LLC

6669 Peachtree Industrial Blvd., Suite L /M
Norcross, GA 30092 - USA

+ 1-770-409 0022
+ 1-770-409 0069

info@maieramerica.com
www.maieramerica.com

�

�

   Maier Rotary Joints (Kunshan) Co., Ltd

No. 329 Jujin Road, Jiangsu
215321 Kunshan - P. R. China

+86 512 36853830
+86 512 36853831

sales@maierchina.com
www.maierchina.com

�


